
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Valintataulukko 
 
 
     

 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
BN-Sarja painikekotelot  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Ominaisuudet 
• Modulaarinen rakenne 3 … 8 

ohjauslaitteelle 

• Asennus mahdollinen usealla tavalla 

• Painikkeet upotettu 

• Pieni koko ja kotelon leveys minimaalinen 

• Saatavilla useilla eri painikevariaatioilla 

• -25 …+70°C , IP65  

 

Käytetyt standardit: 
IEC 60947-5-1,  IEC 60947-5-5, EN ISO 13850 
UL 508, CSA 22.2 No.14 
 

Vaatimustenmukaisuus: 
Konedirektiivi 2006/42/EC 
Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU 
EMC Direktiivi 2014/30/EU 
RoHS Direktiivi 2011/65/EU  

 

  Tekniset tiedot 
Kotelo valmistettu lasikuituvahvistetusta iskun kestävästä ja itsestään 
sammuvasta materiaalista teknopolymeeristä.  
Mallit kiinteällä 12x0,14mm2 kaapelilla, pituus 2m, muut pituudet 
pyydettäessä.  
M23 ja M12 liitinmallit ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla liittimillä. 
M12 liitinmallit, 0.2m kaapelilla, Muut pituudet 0.1m …3m pyydettäessä. 
 
Yleiset tiedot 

Kotelointiluokka IP65   / EN60529 

Ympäristön lämpötila -25 …+70°C     

Kotelon kiinnitysruuvit 2xM5, 3Nm momentti 

Käännettävien moduleiden 
ruuvit 

Kiristysmomentti 0.8 …1.2Nm 

Mekaaninen kestävyys 

Jousipalautteiset painikkeet 1 miljoona toimintajaksoa 

Hätäseispainike 50 000 toimintajaksoa 

Valintakytkin 300 000 toimintajaksoa 

Avainkytkin 
50 000 toimintajaksoa 
30 000 toimintojaksoa avaimen poistolla 

Turvallisuusparametri B10d 100 000 (hätäseispainike) 

Toimintavoimat 

Jousivoimapainikkeet 1N min             100N max 

Hätäseispainikkeet 20N min            100N max 

Valintakytkin 0.1 Nm min        1.5Nm max 

Avainkytkin  0.1 Nm min        1.5Nm max 

 
Sähkönsyöttö  

Nimellisjännite Ue 24VDC   -10% ...+10% SELV 

Terminen virta Ith 1A 

Nimelliseristysjännite Ui 32VDC 

Syöksyjännitteenkesto Uimp 1,5kV 

Koskettimien materiaali Hopea 

Kosketintyyppi Itsepuhdistuvat koskettimet kahdennettuna 

Koskettimien käyttöluokka DC13; Ue = 24V; Ie = 0.55A 

LED jännitesyöttö 24VDC ±15% 

Yksittäisen LEDin virta 12mA 

M12 liittimen sähköiset tiedot 

Maksimi jännite 32Vac/dc 

Maksimi virta 1,5A max 

M23 liittimien sähköiset tiedot 

Maksimi jännite 32 Vac/dc 

Maksimi virta 3A max 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerokkaan suunnittelunsa ansiosta BN-sarjan painikekoteloita 
voidaan asentaa koneisiin usealla eri tavalla.  

Asennussuunta voidaan määrittää itsenäisesti kiinnityssuunnasta 
huolehtimatta.  

6, 7 ja 8 painikkeisissa malleissa voidaan ylempi ja alempi osa 
suunnata eri suuntiin. Tämä helpottaa paikoissa, joissa ohjausta 
tarvitaan koneen kahdesta eri suunnasta. Tällaisissa tapauksissa 
yhdellä koteloinnilla ja yksillä kaapeloinneilla säästetään paljon 
asennusaikaa ja rahaa.  



 

 

 

  Yleiset tiedot  

 

 

 

 

 

 

 

 Yhteensopiva NS-sarjan kanssa       Minimaaliset mitat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Käännettävät kiinnityskohdat  Ohittamisen estäminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yksilöllisesti ja vapaasti konfiguroitavissa 

 

 

 

 

 

 

 

Pizzato Elettrican uudet modulaariset painikekotelot soveltuvat eritäin hyvin 
käytettäväksi yhdessä NS-sarjan RFID sähkölukkojen kanssa. BN-sarjan kotelot ja NS-
sarjan sähkölukot ovat rakennettu samaan modulaariseen koteloon.  

BN-sarjan koteloita on saatavana erilaisilla konfiguraatioilla 3…8 ohjauskojeeseen 
saakka. Muotoilunsa ja asennettavuutensa ansiosta käyttäjä voi valita erilaisia 
asennusvaihtoehtoja. BN-sarjan painikekotelot ovat valmiita heti asennettavaksi!  

BN-sarjan painikekotelo on mitoiltaan 

samankokoinen kuin NS-sarjan RFID sähkölukko. 

Nämä tuotteet voidaan asentaa helposti vierekkäin 

yhdeksi yhdenmukaiselta näyttäväksi turvalaitteeksi, 

jotka on valmistettu samasta materiaalista ja 

samoilla mitoilla.  

Yhtenä erityispiirteenä BN-sarjan 
painikoteloilla on kotelon pieni syvyys, 
joka on ainoastaan 40 mm.  

Painikkeet on valmiiksi asennettu 
tehtaalla koteloon ja ne ovat 
ainoastaan vähän ulkonevia.  

Painikekoteloa asennettaessa 
voidaan kotelon ylä- ja alapäässä 
olevat kiinnityskohdat kääntää 
oikeaan asennussuuntaan.  

Avaa kiinnitysruuvit ja käännä 90° 
haluttuun suuntaan 

Valmiilla yksiköllä on etuna myös 
se, että sitä ei voida manipuloida 
jälkikäteen ja väärin kokoamisen 
riskiä ei ole, koska tuote on 
tehtaalla kokoonpantu.  

Jokaisen BN-sarjan kotelon mukana 
toimitetaan kiinnitysruuvien päälle 
asennettavat suojukset. Ne eivät ole 
pelkästään suojaamassa tuotetta 
likaantumiselta ja helpottamassa 
puhdistamista vaan myös estämässä 
tuotteen väärinkäyttöä ja ohittamista 

Painikekoteloista on olemassa valmiiksi useita erilaisia 
standardi variaatioita 3 tai 4 painikkeisina. 6, 7 ja 8 
painikkeiset mallit ovat enemmän vaativiin sovelluksiin 
tarkoitettuja ja yleensä ne on asennettu käyttäjän 
läheisyyteen. Tällaiset painikkeet voidaan määritellä 
tapauskohtaisesti. Pyydä tarjousta! 



 

 

 

Esimerkki konfiguraatioita  

 

BN AC3ZA01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BN AC3ZA02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BN AC3ZA03 

 

 



 

 

 

BN AC4ZA01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BN AC4ZA02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BN AC4ZA03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BN AC6ZA01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BN AC6ZA02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BN AC7ZA01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BN AC8ZA01 

 

  
 



 

 

Valikoimissa olevat ohjauskalusteet 

 
 

 

Sähköiset kytkennät 

 
 

Kaapelit  
VF CA12PD5M Kaapeli M12, 12-pin, 5m    

VF CA12PD0M Kaapeli M12, 12-pin, 10m  VF CA19PD0S Kaapeli M23- 19-pin, 10m  

VF CA12PD20M Kaapeli M12, 12-pin 20m 



 

 

 

Mittakuvat 

 

 
 

 

  Lähtötyypit   

 

 
 

 



 

 

 

Tutustu myös muihin PIZZATO tuotteisiin: 
 

Rajakytkimet           Turvatuotteet    Ohjauskalusteet 
 
 
NG-Sarjan            BN-Sarjan            P-Kube Krome 
Sähkölukot  Sähkölukot            kahvat 

                                     
 
 
 
 

Kysy meiltä lisää eri vaihtoehdoista! 

      
     Suokalliontie 9 
     01740  VANTAA 
     09 5259230 
     info@movetec.fi 
     www.movetec.fi  

mailto:info@movetec.fi
http://www.movetec.fi/

