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Turvallisuus - Turvavaloverhot ja ohjaimet

Safe 4

Resoluutio 
•	14 tai 30 mm sormi/käsi

Tunnistusetäisyys	
•	14 mm resoluutiolla 0…9m
•	30mm resoluutiolla 0…18m (30m)

Suojakorkeus	
•	120…1800mm

Käyttöjännite	
•	24 VDC

Profiilin poikkipinta	
•	30 x 40mm

Turvallisuus		
•	PLe/SIL3
•	TYPE 4 	

Standardit		
•	EN/IEC 61496

Hyväksynnät
•	CE, cULus

Ominaisuudet:
•	Lasersuuntauslaite ILAS
•	Diagnostiikkatoiminto
•	Pitkät tunnistusetäisyydet
•	M12 5pin kaapelit

Sovelluskohteita:
•	Robottisovellukset
•	Puristimet
•	Paperi / puunjalostusteollisuus

Safe 4 Tarvikkeet

Asennusjalat
•	445L-STD1400 Kiinnityspylväs 1400mm 
•	445L-STD1800 Kiinnityspylväs 1800mm
•	445L-STD2000 Kiinnityspylväs 2000mm
•	445L-STD2200 Kiinnityspylväs 2200mm

Asennuskiinnikkeet		   
•	445L-AF6140 Standard-kiinnike          

•	445L-AF6141 180 asteen kiinnike   

•	445L-AF6142 Tärinänvaimennin

Kaapelit, M12 5pin	  
•	889D-F5AC-5   Kaapeli 5 m 	    
•	889D-F5AC-10 Kaapeli 10 m    
•	889D-F5AC-15 Kaapeli 15 m    
•	889D-F5AC-20 Kaapeli 20 m 
•	889D-F5AC-30 Kaapeli 30 m   

Releet	  
•	440R-N23132 MSR127TP 3NO+1NC
•	440R-S12R2 GSR-SI 2NO + 1PNP
•	440R-D22R2 GSR-DI 2NO + 1PNP

Mykistysreleet	  
•	440R-P226AGS-NNR MSR42

Optinen interface	 
•	445L-AF6150 Optilink USB interface	

ohjelma + kaapeli

Resoluutio 
•	Kulkusuojaus

Tunnistusetäisyys	
•	0…18 m (30 m)

Suojakorkeus	
•	840 mm

Käyttöjännite	
•	24 VDC

Profiilin poikkipinta	
•	30 x 40 mm

Turvallisuus		
•	PLe/SIL3
•	TYPE 4

Standardit		
•	EN/IEC 61496

Hyväksynnät		
•	CE, cULus

Ominaisuudet
•	Lasersuuntauslaite ILAS
•	Diagnostiikkatoiminto
•	Pitkät tunnistusetäisyydet

Sovelluskohteita:
•	Kuljettimet
•	Käärintäkoneet
•	Pakkauskoneet
•	Paperi / puunjalostusteollisuus

Suojakorkeus	 Malli / 14mm resoluutio

120 445L-P4L0120YD

240 445L-P4L0240YD

360 445L-P4L0360YD

480 445L-P4L0480YD

600 445L-P4L0600YD

840 445L-P4L0840YD

960 445L-P4L0960YD

1200 445L-P4L1020YD

Suojakorkeus	 Malli / 30mm resoluutio

360 445L-P4S0360YD

600 445L-P4S0360YD

900 445L-P4S0960YD

1200 445L-P4S1200YD

1560 445L-P4S1560YD

1800 445L-P4S1800YD

Suojakorkeus  Säteiden  Malli/kulkusuoja
	 lkm

600 2 445L-P4S2500YD

840 3 445L-P4S3400YD
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Micro 400 Micro 400 IP69KMicro 400

Resoluutio 
•	14 tai 30 mm sormi/käsi

Tunnistusetäisyys	
•	14 mm resoluutiolla 0…5 m
•	30 mm resoluutiolla 0…5 m

Suojakorkeus	
•	standard 50…1200 mm
•	robust 600…1800 mm

Käyttöjännite	
•	Katso ohjain

Kotelointiluokka	
•	IP54

Profiilin poikkipinta	
•	15 x 20 mm (standardi)
•	30 x 40 mm (robust)

Turvaluokka		
•	Luokka 4 /PLe  	

Hyväksynnät		
•	CE, CSA, TÜV, UL, IEC61 496 

Ominaisuudet
•	Pieni profiili
•	Mykistys- ja passivointimahdollisuus
•	Erittäin edullinen
•	Vaatii toimiakseen MSR41 / MSR42 

-ohjaimen

Sovelluskohteita:
•	Robottisovellukset
•	Puristimet
•	Elektroniikkateollisuus

Resoluutio 
•	Kulkusuojaus

Tunnistusetäisyys	
•	0…5 m

Suojakorkeus	
•	550...950 mm

Käyttöjännite	
•	Katso ohjain

Kotelointiluokka	
•	IP54

Profiilin poikkipinta	
•	15 x 20 mm

Turvaluokka		
•	Luokka 4 /PLe	  	

Hyväksynnät		
•	CE, CSA, TÜV, UL, IEC61 496 

Ominaisuudet
•	Pieni profiili
•	Mykistysmahdollisuus
•	Erittäin edullinen 
•	Vaatii toimiakseen MSR41 / MSR42 

-ohjaimen

Sovelluskohteita:
•	Robottisovellukset
•	Kuljettimet
•	Pakkauskoneet
•	Käärintäkoneet

Turvallisuus - Turvavaloverhot ja ohjaimet

Resoluutio 
•	14 mm sormisuoja

Tunnistusetäisyys	
•	0…5 m

Suojakorkeus	
•	300…1200 mm

Käyttöjännite	
•	Katso ohjain

Kotelointiluokka	
•	IP69K

Kotelon materiaali	
•	Polykarbonaatti

Profiilin poikkipinta	
•	Halkaisija 	 29 mm 
•	Päädyt     	 34 mm

Käyttölämpötila		
•	0 … +55°C

Turvaluokka		
•	Luokka 4 /PLe	  	

Hyväksynnät		
•	CE, CSA, TÜV, UL, IEC61 496 

Ominaisuudet
•	Pieni profiili
•	Mykistys- ja passivointimahdollisuus
•	Vaatii toimiakseen MSR41 / MSR42 

-ohjaimen

Sovelluskohteita:
•	Elintarviketeollisuus
•	Pakkauskoneet

Tarvikkeet:
•	445L-AC8RJ1 Kaapeli, 1 m RJ45-M12
•	445L-AC8RJ2 Kaapeli, 2 m RJ45-M12
•	445L-AC8RJ3 Kaapeli, 3m RJ45-M12
•	445L-AC8RJ5 Kaapeli, 5m RJ45-M12
•	445L-AC8RJ8 Kaapeli, 8m RJ45-M12

 Suojakorkeus            Malli / 14 mm resoluutio

150 445L-P4C0150FP

300 445L-P4C0300FP

450 445L-P4C0450FP

600 445L-P4C0600FP

750 445L-P4C0750FP

900 445L-P4C0900FP

1050 445L-P4C1050FP

1200 445L-P4C1200FP

 Suojakorkeus          Malli / 30 mm resoluutio 

300 445L-P4E0300FP

600 445L-P4E0600FP

750 445L-P4E0750FP

900 445L-P4E0900FP

1050 445L-P4E1050FP

1200 445L-P4E1200FP

 Suojakorkeus  	   Malli / kulku

550 445L-110492-0002

850 445L-110492-0004

950 445L-110492-0006

 Suojakorkeus             Malli / 14 mm resoluutio

300 445L-P4C0300KD

600 445L-P4C0600KD

900 445L-P4C0900KD

1200 445L-P4C1200KD
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Turvallisuus - Turvavaloverhot ja ohjaimet

MSR41 / MSR42

MSR41 / MSR42 ohjausyksikön relelaa-
jennusyksikkö.

MSR42 MYKISTÄMINEN 
•	vaatii optilink ohjelman + kaapelin 

(445L-AF6150)

MSR45 Laajennus Micro400 Lisätarvikkeet

Kuvaus
•	MSR41 ja MSR42 ovat erittäin kompak-

teja turvaohjaimia. Ohjausyksiköön voi-
daan helposti liittää Micro400-valover-
hon tai Safe4-valoverhon. MSR41-malli 
on yksinkertainen ON-OFF -malli ja 
MSR42-rele on monipuolinen ohjelmoi-
tava mykistys ja ohjausyksikkö.

Käyttöjännite	
•	24VDC ±15%

Mitat (mm)	
•	111 x 125 x 22,5 

Käyttölämpötila	
•	 0 ... +55°C 

Turvalähdöt 	
•	2 PNP, 400mA
•	oikosulkusuojattu 

Hälytyslähdöt  	
•	2 PNP lähtöä
•	Ohjelmoitavia
•	(MSR42)

Liitynnät 	
•	Optilink (lisätarvike)

Turvataso  	
•	PLe / SIL3

Hyväksynnät  	
•	CE, TÜV, cULus

Ominaisuudet 
•	Lyhyet vasteajat 
•	Laajennettavissa kolmella laajennusyk-

siköllä
•	Yksinkertainen ohjelmoida
•	Helppo asennus
•	Huoltovapaa
•	Ple / SIL3
•	Säädettävä pysäytysaika
•	Mahdollisuus kytkeä erilaisia turvakom-

ponentteja (MSR42)
•	Mykistys / passivointi, EDM
•	(MSR42)

Mallit

440R-P221AGS MSR41

440R-P226AGS-NNR MSR42

Mallit

440R-P4NANS MSR45

Kaapelit Micro 400, M12-RJ45

445L-AC8RJ1 Kaapeli   1 m 

445L-AC8RJ2 Kaapeli   2 m

445L-AC8RJ3 Kaapeli   3 m

445L-AC8RJ5 Kaapeli   5 m

445L-AC8RJ8 Kaapeli   8 m

445L-AC8PC1 Jatkokaapeli, 1 m, 
M12-M12 8-pin

445L-AC8PC3 Jatkokaapeli, 3 m, 
M12-M12 8-pin

Asennuskiinnikkeet

445L-AF6145 Asennuskiinnike 
15mm Micro400     
(2 kiinnikettä)

445L-AF6143 Asennuskiinnike 
180° Micro400        
(2 kiinnikettä)

Optinen interface

445L-AF6150 Optilink USB 
interface ohjelma + 
kaapeli

Mykistysmerkkivalot, LED
•	NE 24-Y

•	LU7-02 runko + LU7-E-Y keltainen valo

Ristikkäismykistys kahdella anturilla

Kahdensuuntainen mykistys, 4 anturia

Yhdensuuntainen mykistys, 2 anturia

Asennusjalat

445L-
STD1400 

Kiinnityspylväs 
1400 mm 

445L-
STD1800

Kiinnityspylväs 
1800 mm

445L-
STD2000

Kiinnityspylväs 
2000 mm

445L-
STD2200

Kiinnityspylväs 
2200 mm
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Turvallisuus - Turvavaloverhot ja ohjaimet

SZ-16VSZ-04M Lisätarvikkeet

Kuvaus	
•	SZ-16M on erinomainen turvalaite vihi-

vaunukäyttöön. 

Törmäysten ehkäisy	
Voidaan asentaa helposti vihivaunuihin. 
Asetuksia saadaan kolme: hidastus, pysäy-
tys ja hätäpysäytys.

SZ-16V -skanneriin voidaan ohjelmoida 16 
turva-aluetta omilla hidastus- / pysäytys- 
alueilla. Kaiken kaikkiaan saadaan 
määritettyä 48 aluetta. 

Eri asetukset määritellään bank input 
tuloilla, joita on yhteensä 8kpl.

Kuvaus	
•	SZ-04M on erinomainen turvalaite 

robottikäyttöön. Siinä on kaksi toisis-
taan riippumatonta 4.2 metrin ja 270° 
turva-aluetta. Näiden lisäksi Keyencen 
laserskannerissa on kaksi itsenäistä 10 
metrin varoitusaluetta. SZ-04M mahdol-
listaa robotin työkierron hallitun alasajon 
ennen ihmisen pääsemistä varsinaiselle 
turva-alueelle. Jokaiselta näiltä neljältä 
alueelta on oma lähtönsä. Keyencen 
turvalaserskannereissa on myös sisään 
rakennettu.	

Standardit 
•	IEC61496-1, EN61496-1
•	UL 61496-1 (Type 3 ESPE)
•	IEC61496-3
•	EN61496-3 (Type 3 AOPDDR)
•	IEC61508, EN61508
•	IEC62061, EN62061 (SIL2)
•	EN ISO13849-1:2006
•	UL508, UL1998

Erittäin laaja valikoima sovelluksia

Aluevalvonta	
•	turva-alueet erittäin monissa kohteissa
•	myös hyvin monimutkaiset muodot

Pääsyn valvonta	
•	helppo asentaa ja konfiguroida
•	kyljelleen asennus säästää aikaa ja 

kaapelointia

Ominaisuuksia	
•	maailman pienin kooltaan
•	painevalettu runko
•	mykistystoiminto
•	asennus lähes mihin tahansa  asentoon
•	turva-alue: 270° (-45° ... 225°)
•	turva-alueen pituus: 4,2 metriä
•	nopeus max: 1,6 m/s

Kaapelit

SZ-P5PM Kaapeli 5 m

SZ-P10PM Kaapeli 10 m

SZ-P20PM Kaapeli 20 m

Ohjelmointi ohjelma

SZ-H1S SZ-ohjelma

Asennuskiinnikkeet 	
•	OP-86935

•	OP-86936

•	OP-86937

•	OP-86938

•	OP-86939

Turvarele

440R-N23132 MSR127TP 24VDC

440R-S12R2 GSR-SI

440R-D22R2 GSR-DI
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Turvallisuus - Turvareleet

MSR127TP, PERUSRELE MSR142RTP, 7N0 + 4NC MSR138DP, VIIVERELE

Standardit 
•	ISO13849-1 IEC/EN60204
•	IEC60947-5-1
•	ANSI B11.19, AS4024.1

Turvaluokka	
•	Luokka 4 EN954-1
•	PLe (ISO13849-1)

Hyväksynnät	
•	CE merkintä, cULus, BG

Käyttöjännite	
•	24V AC/DC
•	230VAC ( 0.8 – 1.1 x Un)

Tehonkulutus	
•	2W

Turvatulot 
•	1NC, 2NC, 2 PNP (valoverho)

Kuittaus		
•	valvottu manuaalinen	
•	automaattinen/manuaalinen

Lähdöt
•	3 NO turvalähtöä
•	1 NC hälytyslähtö
•	erittäin edullinen

Lähtöjen käyttöluokka
IEC60947-4-1 mukaan

•	AC-1: 5A/250VAC
•	DC-1: 5A/24VDC
•	DC-13: 3A/24VDC

Kosketinmateriaali
•	AGSnO2 + 0.5mmAU 

Vasteaika
•	15 ms 

Käyttölämpötila-alue
•	-5°C - +55°C

Standardit 
•	ISO13849-1
•	IEC/EN60204-1
•	IEC60947-5-1
•	AS4024.1
•	B11,19
•	ISOTR 12100

Turvaluokka	
•	Luokka 4 EN954-1
•	SIL3 (62061)
•	PLe (ISO 13849-1)

Hyväksynnät	
•	CE merkintä, cULus ja TÜV, c-Tick

Käyttöjännite	
•	24V AC/DC

Tehonkulutus	
•	5W

Turvatulot 
•	1NC tai 2NC tai valoverho, turvamatto

Kuittaus		
•	valvottu manuaalinen	
•	automaattinen/manuaalinen

Lähdöt
•	7 NO turvalähtöä,
•	4 NC hälytyslähtöä
•	2 PNP hälytyslähtöä

Lähtöjen käyttöluokka  
IEC60947-4-1 mukaan 

•	AC-15: 6A/250VAC
•	AC-13: 3A/24VDC
•	DC-13: 20mA/20V oikosulkusuojattu 

Vasteaika
•	15 ms 

Käyttölämpötila-alue
•	-5°C - +55°C

Standardit 
•	ISO13849-1
•	IEC/EN60204
•	IEC60947-5-1
•	ANSI B11.19
•	AS4024.1

Turvaluokka	
•	SIL3 (EN IEC62061)
•	PLe (ISO 13849-1)

Hyväksynnät	
•	CE merkintä, cULus, c-Tick, TÜV

Käyttöjännite	
•	24V AC/DC

Tehonkulutus	
•	4W

Turvatulot 
•	1NC tai 2NC
•	2 PNP (valoverho)

Kuittaus		
•	valvottu manuaalinen
•	automaattinen /manuaalinen

Lähdöt
•	2NO heti toimivaa turvalähtöä
•	3NO viiveellistä turvalähtöä

Lähtöjen käyttöluokka IEC60947-4-1 
mukaan 

•	AC-1: 7A/250VAC
•	DC-1: 7A/24VDC
•	AC-15: 6A/250VAC
•	DC-13: 3A/24VDC

Vasteaika
•	15ms

 
Asennus

•	35 mm DIN kisko

Käyttölämpötila-alue
•	-5°C - +55°C

440R-G23216 24VAC/DC

440R-G23214 230VAC

440R-M23143 0.15..3s, 24VDC

440R-M23147 0,5..10s, 24VDC

440R-N23132 24VAC/DC

440R-N23130 230VAC



7

Turvallisuus - Turvareleet

Standardit 
•	EN954-1
•	ISO13849-1 
•	IEC/EN60204
•	IEC60947-5-1
•	AS4024.1
•	ISOTR 12100

Turvaluokka	
•	SIL3 (IEC 62061)
•	PLe (ISO13849-1)

Hyväksynnät	
•	CE merkintä, cULus, TÜV, c-Tick

Käyttöjännite	
•	24 VDC

Tehonkulutus	
•	4W + laajennukset

Turvatulot 
•	1NC 
•	2NC
•	2 PNP (valoverho)
•	turvamatto

Kuittaus		
•	valvottu manuaalinen	
•	automaattinen/manuaalinen

Lähdöt
•	2NO turvalähtöä
•	2NC hälytyslähtöä
•	2PNP lähtöä

Lähtöjen käyttöluokka 
IEC60947-4-1 mukaan 

•	AC-15  5A/230VAC
•	DC-13   3A/ 24VAC 

Vasteaika
•	15 ms 

Asennus
•	35 mm DIN kisko

Käyttölämpötila-alue
•	-5°C - +55°C

MSR144RTP MSR230P laajennus MSR238P laajennus

Standardit 
•	EN954-1
•	ISO13849-1 
•	IEC/EN60204-1
•	IEC60947-4-1
•	ANSI B11.19
•	AS4024.1

Turvaluokka	
•	Luokka 4 (EN954-1)
•	PLe (ISO13849-1)

Hyväksynnät	
•	CE merkintä,TÜV,  cULus

Käyttöjännite	
•	24V VDC pääyksiköstä

Tehonkulutus	
•	1,5W

Lähdöt
•	4NO turvalähtöä

Lähtöjen käyttöluokka 
IEC60947-4-1 mukaan 

•	AC-1: 6A/250VAC
•	DC-1: 6A/24VDC
•	AC-15: 3A/250VAC
•	DC-13: 2,5A/24VDC

Kosketinmateriaali
•	AGSnO2 + 2μAU 

Vasteaika
•	ei lisää pääyksikön vasteaikaa

Asennus
•	35 mm DIN kisko

Käyttölämpötila-alue
•	-5°C - +55°C

Standardit 
•	EN954-1 
•	ISO13849-1 
•	IEC/EN60204-1
•	IEC60947-4-1
•	IEC60947-5-1
•	ANSI B11.19
•	AS4024.1

Turvaluokka	
•	Luokka 3 EN954-1
•	PLe (ISO13849-1)

Hyväksynnät	
•	CE merkintä, TÜV, cULus

Käyttöjännite	
•	24V VDC pääyksiköstä

Tehonkulutus	
•	2,5W

Turvalähdöt 
•	2 NO aikahidastettua turvalähtöä 0-300s
•	1 NC aikahidastettu hälytyslähtö 0-300s

Lähtöjen käyttöluokka 
IEC60947-4-1 mukaan 

•	AC-1: 6A/250VAC
•	DC-1: 6A/24VDC
•	AC-15: 3A/250VAC
•	DC-13: 2,5A/24VDC

Kosketinmateriaali
•	AGSnO2 + 2μAU

Vasteaika
•	15 ms 

Asennus
•	35 mm DIN kisko

Käyttölämpötila-alue
•	-5°C - +55°C

440R-C23205 MSR144RTP 440R-H23180 MSR230P 440R-H23196 MSR238P
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GRS-SARJA TURVARELEET, monipuoliset ja helposti laajennettavat

Kuvaus	
•	Uudet Allen-Bradley/Guardmaster 

sarjan releet on suunniteltu täyttämään 
uusimmat kansainväliset toiminnallisen 
turvallisuuden standardit, kuten EN ISO 
13849-1.

•	Allen Bradley‘n uusi relesarja koostuu 
kuudesta perusyksiköstä, jotka kattavat 
laajan turvasovellusalueen mukaan lu-
kien yhden- tai useamman turva-alueen 
valvonnan. 

•	Uuden turvarelesarjan muunneltavuus 
kattaa laajan sovellusalueen pienellä 
määrällä erilaisia releitä yksinkertais-
tamalla suunnittelua ja vähentämällä 
kustannuksia. 

Ominaisuuksia
•	Perusyksiköt kattaa laajan kirjon turva-

toimintoa.
•	Looginen toiminta, kuittaustapa ja aika-

viive muunneltavissa.
•	Yhdellä johtimella tehtävä laajennetta-

vuus antaa järjestelmälle joustavuutta
•	Helppo johdotettavuus.
•	Kompakti rakenne säästää tilaa ja 

kustannuksia.

2 kpl 2-kanavaista turvatuloa HÄTÄSEIS / Osittaispysäytys

Laajentaminen

Turvallisuus - Turvareleet GSR-sarja
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Turvallisuus - Turvareleet GSR-sarja

GSR-DI / DIS 2-tuloinen

Kuvaus 
•	Kahdella erillisellä tulolla varustettu 

22,5mm turvarele, jossa kääntökytkimel-
lä voidaan määritellä sekä kahden tulon, 
että yksijohdintulon AND/OR logiikan.

•	Kahdella tulolla varustettua relettä on 
saatavana joko sähkömekaanisilla 
lähdöillä (DI) tai puolijohdelähdöillä DIS) 
varustettuna.

•	Tukee useita erilaisia turvatoimintoja ja 
useiden turva-alueiden käyttöä.

•	Helppo laajennettavuus laajennusyksi-
köiden avulla.

•	Jopa monimutkaiset turvapiirien 
tekeminen onnistuu pienellä määrällä 
turvareleitä.

GSR-SI / CI 1-tuloinen

Kuvaus
•	Yksituloinen rele on edullinen ratkaisu 

perusturvareleen tarpeeseen.
•	Rele on ihanteellinen sovelluksiin, joissa 

tarvitaan ainoastaan yhtä kaksikanavais-
ta turvatuloa.

•	Releessä on mukana looginen lähtö, 
jonka avulla on helppo laajentaa turva-
lähtöjen määrää.

•	Ihanteellinen yksinkertaisiin turvasovel-
luksiin.

•	Kuittaustapa määriteltävissä.
•	Laajennettavissa loogisen lähdön avulla
•	MSR sarjan releet on helppo vaihtaa CI 

malliin, jossa on samanlaiset liitinmer-
kinnät.

GSR-EM / EMD

Kuvaus	
•	Turvarelelaajennuksia on saatavana 

kahta mallia. Toisessa lähdöt on heti 
toimivia (EM) ja toisessa aikahidastettu-
ja (EDM).

•	Liityntä pääyksikköön tehdään käyttä-
mällä yksijohtimista loogista lähtöä.

•	Laajennukset voidaan liittä pääyk-
sikköön ilman että laajentamiseen 
jouduttaisiin käyttämään pääyksikön 
turvalähtöjä.

•	Valvotut lähdöt.
•	Aikaviive säädettävissä 0-300 s.

Mallit:

DI DIS

2 universaalia tuloa

Looginen lähtö, yksijohdinliityntä

2 NO 2 PNP

440R-D22R2 440R-D22S2

LogicLink AND / OR

GSR-GLP Nollanopeus-rele

Kuvaus 
•	GSR-GLP nollanopeus / hitaan liikkeen 

valvontarele soveltuu käytettäväksi 
yhdessä Allen-Bradley RFID sähköluk-
kojen kanssa. Rele valvoo kahden in-
duktiivisen anturin avulla koneen liikettä 
ja antaa luvan avata suojuksen liikkeen 
ollessa joko pysähtynyt tai turvallisella 
tasolla.

•	PLd / Cat 3 / SIL 2

•	Liitettävissä muihin GSR relesarjan 
releisiin Logic link yhteyden kautta.

Mallit:

SI CI

1 universaali tulo

Yksijohdinliityntä

2 NO 3 NO

440R-S12R2 440R-S13R3

Ainoastaan LogicLink lähtö

Mallit:

EM EMD

Heti toimiva Aikaviive 0-300s

Yksijohdinliityntä

4 NO 4 NO

440R-EM4R2 440R-EM4R2D

LogicLink lähtö, aina AND toiminta

440R-GL2S2P GSR-GLP
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Turvallisuus - Turvareleet Pizzato Elettrica

CS AR-08M 2NO/22,5mmCS AR-05M 3NO+1NC/22,5mm

Standardit 
•	 IEC 60947-1, EN 60947-5-1, IEC 60204-1, 

EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 
12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 
13850, IEC 529, EN 60529, EN 61000-
6-2, EN 61000-6-3, EN 62326-1, EN 
60664-1, EN 60947-5-1, EN 62061, EN 
13849-1, UL 508, CSA C22.2 n° 14-95

Turvallisuus	
•	SIL 3 IEC62061
•	PLe ISO13849-1
•	Cat 4 ISO13849-1

Hyväksynnät	
•	CE merkintä, cULus, Gost

Käyttöjännite	
•	24V AC/DC +-15% x Un
•	230VAC +-15% x Un

Tehonkulutus	
•	2W DC
•	5VA AC

Turvatulot		
•	1NC, 2NC, 2 PNP (valoverho)

Kuittaus		
•	automaattinen/manuaalinen

Lähdöt
•	3 NO turvalähtöä
•	1 NC hälytyslähtö

Kuormat
•	Maksimi virta 6A/kosketin
•	Minimi virta 10mA

Vasteaika
•	15 ms

Käyttölämpötila-alue
•	-25°C - +55°C

CS AR-07M 4NO+1NC/22,5mm

Standardit 
•	IEC 60947-1, EN 60947-5-1, IEC 60204-

1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN 
ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 
13850, IEC 529, EN 60529, EN 61000-
6-2, EN 61000-6-3, EN 62326-1, EN 
60664-1, EN 60947-5-1, EN 62061, EN 
13849-1, UL 508, CSA C22.2 n° 14-95

Turvallisuus	
•	SIL 3 IEC62061
•	PLe ISO13849-1
•	Cat 4 ISO13849-1

Hyväksynnät	
•	CE merkintä, cULus, Gost

Käyttöjännite	
•	24V AC/DC +-15% x Un

Tehonkulutus	
•	2W DC
•	5VA AC

Turvatulot
•	1NC, 2NC

Kuittaus
•	automaattinen/manuaalinen
•	valvottu manuaalinen

 
Lähdöt

•	4 NO turvalähtöä
•	1 NC hälytyslähtö

Kuormat
•	Maksimi virta 6A/kosketin
•	Minimi virta 10mA 

Vasteaika
•	15 ms

Käyttölämpötila-alue
•	-25°C - +55°C

Standardit 
•	IEC 60947-1, EN 60947-5-1, IEC 60204-

1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN 
ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 
13850, IEC 529, EN 60529, EN 61000-
6-2, EN 61000-6-3, EN 62326-1, EN 
60664-1, EN 60947-5-1, EN 62061, EN 
13849-1, UL 508, CSA C22.2 n° 14-95

Turvallisuus	
•	SIL 3 IEC62061
•	PLe ISO13849-1
•	Cat 4 ISO13849-1

Hyväksynnät	
•	CE merkintä, cULus, Gost

Käyttöjännite	
•	24V AC/DC +-15% x Un
•	230VAC +-15% x Un

Tehonkulutus	
•	2W  DC
•	5VA  AC

Turvatulot		
•	1NC, 2NC, 2 PNP (valoverho)

Kuittaus		
•	automaattinen/manuaalinen

Lähdöt
•	2 NO turvalähtöä

Kuormat
•	Maksimi virta 6A/kosketin
•	Minimi virta 10mA

Vasteaika
•	15 ms

Käyttölämpötila-alue
•	-25°C - +55°C

CS AR-05M024 24VAC/DC

CS AR-05M230 230VAC

CS AR-07M024 24VAC/DC CS AR-08VU012 12VDC

CS AR-08M024 24VAC/DC

CS AR-08M230 230VAC
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Turvallisuus - Turvareleet Pizzato Elettrica

CS AT-0 Viiverele CS AM-0 Nollanopeusrele CS DM Kaksinkäsinkäyttö

Standardit 
•	IEC 60947-1 EN 60947-5-1, IEC 60204-

1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN 
ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 
13850, IEC 529, EN 60529, EN 61000-
6-2, EN 61000-6-3, EN 62326-1, EN 
60664-1, EN 60947-5-1, EN 62061, EN 
13849-1, UL 508, CSA C22.2 n° 14-95

Turvallisuus	
•	SIL 3 IEC62061
•	PLe ISO13849-1
•	Cat 4 ISO13849-1
•	Cat3 viivekärjillä

Hyväksynnät	
•	CE merkintä, cULus, Gost

Käyttöjännite	
•	24V AC/DC +-15% x Un
•	230VAC +-15% x Un

Tehonkulutus	
•	< 2W  DC
•	< 5VA AC

Turvatulot	
•	Kaksinkäsinkäyttö
•	0,5s samanaikaisuuden valvonta

Kuittaus	
•	automaattinen/manuaalinen

Lähdöt
•	2 NO heti toimivaa turvalähtöä
•	1 NC hälytyslähtö
•	2 NO viivästettyä turvalähtöä

Kuormat
•	Maksimi virta 6A/kosketin
•	Minimi virta 10mA

Vasteaika
•	15 ms

Käyttölämpötila-alue
•	-25°C - +55°C

Standardit 
•	IEC 60947-1 EN 60947-5-1, IEC 60204-

1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN 
ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 
13850, IEC 529, EN 60529, EN 61000-
6-2, EN 61000-6-3, EN 62326-1, EN 
60664-1, EN 60947-5-1, EN 62061, EN 
13849-1, UL 508, CSA C22.2 n° 14-95

Turvallisuus	
•	SIL 2 IEC62061
•	PLd ISO13849-1
•	Cat 3 ISO13849-1

Hyväksynnät	
•	CE merkintä, cULus, Gost

Käyttöjännite	
•	24…230VAC/DC 50/60Hz

Tulopiiri:
•	Jännite L1-L2-L3 välillä 0…690VAC
•	Taajuus 0…3kHz
•	Toiminta perustuu jäännösjännitteen 

valvontaan

Tehonkulutus	
•	< 2W  DC
•	< 9VA AC

Kuittaus	
•	automaattinen/manuaalinen
•	valvottu manuaalinen

Lähdöt
•	2NO turvalähtöä
•	1NC hälytyslähtö

Kuormat
•	Maksimi virta 6A/kosketin
•	Minimi virta 10mA

Vasteaika
•	20 ms

Käyttölämpötila-alue
•	-25°C - +55°C

Standardit 
•	IEC 60947-1, EN 60947-5-1, IEC 60204-

1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN574 
Type IIIC EN 1037, EN ISO 12100-1, EN 
ISO 12100-2, EN ISO 13850, IEC 529, 
EN 60529, EN 61000-6-2, EN 61000-6-
3, EN 62326-1, EN 60664-1, EN 60947-
5-1, EN 62061, EN 13849-1, UL 508, 
CSA C22.2 n° 14-95

Turvallisuus	
•	SIL 3 IEC62061
•	PLe ISO13849-1
•	Cat 4 ISO13849-1
•	Type IIIC EN574

Hyväksynnät	
•	CE merkintä, cULus,Gost

Käyttöjännite	
•	24V AC/DC +-15% x Un
•	230VAC +-15% x Un

Tehonkulutus	
•	< 2W  DC
•	< 5VA  AC

Turvatulot	
•	Kaksinkäsinkäyttö
•	0,5s samanaikaisuuden valvonta

Maksimi tuloresistanssi
•	40 ohmia

Kuittaus
•	automaattinen

Lähdöt
•	3 NO turvalähtöä
•	1 NC hälytyslähtö 

Kuormat
•	Maksimi virta 6A/kosketin
•	Minimi virta 10mA

Vasteaika
•	20 ms

Käyttölämpötila-alue
•	-25°C - +55°C

CS AT-01M024 0.3 …3s

CS AT-02M024 1…10s

CS AT-03M024 3…30s

CS AT-01M230 0.3 …3s

CS AT-02M230 1…10s

CS AT-03M230 3…30s

CS AM-01ME01 24..230VAC CS DM-01V024 24VDC

CS DM-01V230 230VAC
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Turvallisuus - Turvareleet Pizzato Elettrica

CS AR-51 Turvamattorele CS AR-46 TurvareleCS ME Relelaajennus

Standardit 
•	IEC 60947-1, EN 60947-5-1, IEC 60204-

1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN 
ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 
13850, IEC 529, EN 60529, EN 61000-
6-2, EN 61000-6-3, EN 62326-1, EN 
60664-1, EN 60947-5-1, EN 62061, EN 
13849-1, UL 508, CSA C22.2 n° 14-95

Turvallisuus	
•	SIL 3 IEC62061
•	PLe ISO13849-1
•	Cat 4 ISO13849-1

Hyväksynnät	
•	CE merkintä, cULus, Gost

Tehonkulutus	
•	< 2W  DC
•	< 5VA AC

Turvatulot	
•	1 tai 2 kanavainen tulo

Lähdöt
•	5NO + 1NC
•	4NO + 2NO
•	3 NO

Kuormat
•	Maksimi virta 6A/kosketin
•	Minimi virta 10mA

Vasteaika
•	20 ms

Käyttölämpötila-alue
•	-25°C - +55°C

Standardit 
•	IEC 60947-1, EN 60947-5-1, IEC 

60204-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-
1, EN 1037, EN ISO 12100-1, EN ISO 
12100-2, EN ISO 13850, IEC 529, EN 
60529, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, 
EN 62326-1, EN 60664-1, EN 60947-5-
1, EN 62061, EN 13849-1, UL 508, CSA 
C22.2 n° 14-95

Turvallisuus	
•	SIL 3 IEC62061
•	PLe ISO13849-1
•	Cat 4 ISO13849-1

Hyväksynnät	
•	CE merkintä, cULus, Gost

Käyttöjännite	
•	24V AC/DC +-15% x Un

Turvatulot:
•	2NC
•	turvamatto /reuna, 4-johdinkytkentä

Tehonkulutus	
•	< 2W  DC
•	< 5VA AC

Kuittaus	
•	automaattinen/manuaalinen
•	valvottu manuaalinen

Lähdöt
•	2NO turvalähtöä

Kuormat
•	Maksimi virta 6A/kosketin
•	Minimi virta 10mA

Vasteaika
•	10 ms

Käyttölämpötila-alue
•	-25°C - +55°C

Standardit 
•	IEC 60947-1, EN 60947-5-1, IEC 60204-

1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN574 
Type IIIC EN 1037, EN ISO 12100-1, EN 
ISO 12100-2, EN ISO 13850, IEC 529, 
EN 60529, EN 61000-6-2, EN 61000-6-
3, EN 62326-1, EN 60664-1, EN 60947-
5-1, EN 62061, EN 13849-1, UL 508, 
CSA C22.2 n° 14-95

Turvallisuus	
•	SIL 1 IEC62061
•	PLc ISO13849-1
•	Cat 1 ISO13849-1

Hyväksynnät	
•	CE merkintä, cULus,Gost

Käyttöjännite	
•	24V AC/DC +-15% x Un

Tehonkulutus	
•	< 2W  DC
•	< 5VA  AC

Turvatulot	
•	1NC / 2NC

Lähdöt
•	1 NO turvalähtöä 

Kuormat
•	Maksimi virta 6A/kosketin
•	Minimi virta 10mA

Vasteaika
•	15 ms

Käyttölämpötila-alue
•	-25°C - +55°C

Erittäin edullinen turvarele!

CS ME-01V024 5NO + 1NC

CS ME-02VU24 4NO + 2NC

CS ME-03VU24 3NO

CS AR-51V024 24VAC/DC CS AR-46V024 24VAC/DC
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Turvallisuus - Ohjelmoitavat turvareleet

GEMNIS CS MP Ohjelmoitavat turvareleet

Gemnis sarjan ohjelmoitavat turvareleet 
on suunniteltu erittäin helppokäyttöisiksi 
ja joustaviksi ohjelmoitaviksi releiksi, 
joihin tuloiksi sopii lähes kaikki mark-
kinoilla olevat turvalaitteet.

Gemnis sarjan releet täyttävät SIL 3
tason vaatimukset standardin IEC 62061 
mukaisesti ja ne saavuttavat PLe suori-
tustason En ISO 13849-1
mukaisesti.

Turvareleet ohjelmoidaan Gemnis
studio ohjelmiston avulla. Ohjelman
voi ladata osoitteesta:
www.gemnis.com

Liityntä tehdään USB portin kautta,
jonka avulla ohjelmointi on nopeaa ja 
helppoa.

Gemnis sarjan ohjelmoitavat turvareleet
toimivat seuraavien turvalaitteiden
kanssa:

•	Mekaaniset rajakytkimet
•	Sähkölukot
•	Turvamagneettikytkimet
•	Turvavalokennot tai verhot
•	Hätäseispainikkeet
•	Köysihätäpysäyttimet
•	Turvareunat ja matot nelijohdinkytken-

nällä
•	Kaksinkäsinhallintalaitteet
•	Sallintalaitteet
•	4…20mA analogiatulot
•	0…4kHz pulssitulot
•	Mykistystoiminto

Mallit:

Malli Turvatulot Kahdennetut 
tulot

Analogia 
4...20mA

Pulssi 
0...4kHz

Testisignaali Turvalähdöt Hälytys-
lähdöt

Leveys mm

CS MP203M0 12 0 0 0 4 3NO + 1 NO 4 45

CS MP205M0 4 4 0 4 4 4 PNP 4 45

CS MP207M0 4 0 2 0 4 4 PNP 4 45

CS MP208M0 16 0 0 0 4 8 PNP - 45

CS MP307M0 8 4 2 4 4 4 PNP 4 67,5

CS MP308M0 24 0 0 0 4 8 PNP 8 67,5

CS MP309M0 32 0 0 0 4 8 PNP - 67,5

CS MP402M0 32 0 0 0 12 8 PNP 8 90
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Turvallisuus - Turvarajakytkimet, kielityyppiset

Trojan 5/6 TLS-GD2 Sähkölukot

Kuvaus	
•	Muovirunkoinen turvarajakytkin, ohjain-

pää ruostumatonta terästä (GD2 -mallit)

Standardit 
•	ISO 13849-1
•	IEC/EN 60204-1
•	NFPA79
•	IEN SO14119
•	IEC/EN 60947-5-1
•	ANSI B11.19
•	AS4024.1

Turvallisuus	
•	PLe/PLd, SIL2/SIL3, Cat 3 / 4

Hyväksynnät	
•	CE merkintä, cULus, TUV & CCC

Turvatulot	
•	2 N/C positive break

Lähdöt
•	2 N/C + 1 N/O, Trojan 5 
•	3 N/C + 1 N/O, Trojan 6  

Käyttöluokka
•	AC-15 	 3A, 240VAC
•	DC-13 	 2A / 24VDC

Min. kytkentä virta/jännite
•	5mA/5V

Min. toimintasäde
•	175 mm standardi kielekkeellä
•	60 mm joustavalla lukkokielellä 

Kotelointiluokka
•	IP67

Käyttölämpötila-alue
•	-20°C - +80°C

Mitat
•	95 mm x 52 mm x 32 mm
•	95 mm x 52 mm x 36 mm (GD2 malli)

Kuvaus	
•	Muovirunkoinen turvarajakytkin, sähköllä 

lukittavat ja avattavat mallit

Standardit 
•	ISO13849-1,IEC/EN60204-1 NFPA79, 

ISO14119,IEC/EN60947-5-1, ANSI 
B11.19, AS4024.1

Turvallisuus	
•	PLe/PLd, SIL2/SIL3, Cat 3 / 4

Hyväksynnät
•	CE merkintä, cULus, TUV & CCC

Käyttöjännite
•	24V AC/DC
•	230VAC (solenoidi)

Solenoidin tehontarve
•	7W 100% ED

Käyttöluokka
•	AC-15 3A, 240VAC
•	DC-13 2A / 24VDC

Min. kytkentä virta/jännite
•	5mA/5V

Min. toimintasäde
•	160 mm
•	80 mm joustavan ohjauskielekkeen 

kanssa

Max. lukitusvoima
•	2000N

Max. avautumisvoima
•	100N

Ohjainpään materiaali
•	Ruostumaton teräs

Kotelointiluokka
•	IP66. IP67 ja IP69K

Käyttölämpötila-alue
•	-20°C - +60°C

Mallit:

440K-T11147 Trojan 5-GD2
2NC + 1NO

440K-T11189 Trojan 5
2NC+1NO

440K-T11449 Trojan 6
3NC + 1NO

TROJAN/TLS lisätarvikkeet

Ohjauskielet	

440K-A11112 GD2 Flat

440G-A27011, GD2 Standard

440G-A27143 GD2 Joustava
ohjauskieleke

TLS1-GD2 2NC+1NO / 1NC+1NO
solenoidi.Sähköllä avautuva

440G-T27121 TLS1-GD2 24VDC

440G-T27123 TLS1-GD2 230VAC

TLS2-GD2 2NC+1NO / 1NC+1NO
solenoidi Sähköllä lukkiutuva

440G-T27127 TLS2-GD2 24VDC

440G-T27129 TLS2-GD2 230VAC

TLS3-GD2 2NC+1NO / 2NC solenoidi,
Sähköllä avautuva

440G-T27134 TLS3-GD2 24VDC
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Turvallisuus - Sähkölukot RFID koodauksella

TLS-Z RFID Sähkölukko

Kuvaus	
•	440G-TZ RFID koodatut sähkölukot 

soveltuvat käytettäviksi vaativimmissa 
paikoissa, joissa vaaditaan suurempaa 
lukitusvoimaa ja jotka vaativat lukitse-
mista joko suurien huimamassojen takia 
tai varmistamaan ettei suojusta avata 
väärään aikaan.

Standardit
•	IEC 60947-5-3, IEC 60947-5-1, IEC 

61508, EN ISO 13849-1, IEC 62061, 
ISO 14119

Turvallisuus
•	PLe / ISO 13849-1, SIL 3 / IEC 61508 ja 

IEC 62061, PDF-M / IEC 60947-5-3.
Hyväksynnät

•	CE merkintä, cULus, TUV

Käyttöjännite
•	24VDC +-10%

Lähdöt:
•	2 x PNP, 0.2 A max., ON (+24V DC)

Hälytyslähdöt:
•	1 x PNP, 0.2 A max., OFF (0V DC)

Max. lukitusvoima
•	2000N

Kotelointiluokka
•	IP66, IP69K

Käyttölämpötila-alue
•	-10°C - +60°C

Liityntä
•	8-pin M12 liitin

440G-LZ RFID

Kuvaus	
•	440G-LZ RFID koodatut sähkölukot so-

veltuvat käytettäviksi pienille suojuksille, 
jotka vaativat lukitsemista joko suurien 
huimamassojen takia tai varmistamaan 
ettei suojusta avata väärään aikaan.

Standardit
•	IEC 60947-5-3, IEC 60947-5-1, IEC
•	61508, EN ISO 13849-1, IEC 62061,
•	ISO 14119, UL 508

Turvallisuus
•	PLe, Cat 4 / ISO 13849-1, SIL 3 / IEC
•	61508 ja IEC 62061

Hyväksynnät
•	CE merkintä, cULus, TUV, c -Tick

Turvatulot
•	2 N/C positive break

Lähdöt
•	2 x PNP, 0.2A max / ON (+24V DC)

Hälytyslähdöt
•	1 x PNP, 0,2A max /OFF (0V DC)

Max lukitusvoima
•	1300N

Kotelointiluokka
•	IP66, IP67, IP69K

Käyttölämpötila-alue
•	-10°C - +55°C

Kaapelit, M12 8-pin, Suora, PUR

Malli Pituus

889D-F8AB-2 2 m

889D-F8AB-5 5 m

889D-F8AB-10 10 m

889D-F8AB-20 20 m

889D-F8AB-30 30 m

Ohjauskielet varaosana:
440G-LZ – Sarja, Korkea koodaus

Malli Pituus

440G-LZASPR Sähköllä avautuva

440G-LZAUPL Sähköllä lukkiutuva

TLS-Z Sarja: Korkea koodaus

440G-ATZA RFID Tagi

440G-A27143 Joustava ohjauskieli

Sähköllä avautuva, 2x OSSD + 1PNP

440G-LZS21UPRA 3m kaapeli

440G-LZS21UPRB 10 m kaapeli

440G-LZS21UPRH M12 8-pin

Sähköllä avautuva, 2x OSSD + 1PNP

440G-TZS21UPRH TLS-ZR

Sähköllä lukkiutuva, 2x OSSD + 1PNP

440G-LZS21UPLA 3 m kaapeli

440G-LZS21UPLB 10 m kaapeli

440G-LZS21UPLH M12 8-pin

Sähköllä lukkiutuva, 2x OSSD + 1PNP

440G-TZS21UPLH TLS-ZL
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Turvallisuus - Turvarajakytkimet, Pizzato

FD / FL Sarja metallirunko FR / FX Sarja

Standardit 
•	IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 

60947-1, IEC 60204-1, EN 60204-1, 
EN 1088, EN ISO 12100-1, EN ISO 
12100-2, IEC 60529, EN 60529, NFC 
63-140, VDE 0660-200, VDE 0113, BG-
GS-ET-15

Turvallisuus	
•	PLe / SIL3

Hyväksynnät	
•	CE merkintä, UL, CCC, EZU, GOST

Lähdöt
•	1NO + 1NC
•	2NC
•	1NO + 2NC

Käyttöluokka
•	AC-15 250VAC/6A
•	DC-13 24VDC/6A

Mekaaninen elinikä
•	1 miljoona toimintoa

Maksimi kytkentätaajuus
•	3600 toimintoa/tunti

Kotelointiluokka
•	IP67

Käyttölämpötila-alue
•	-25°C - +80°C
•	(pyynnöstä -40°C - +80°C )

Standardit 
•	IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 

60947-1, IEC 60204-1, EN 60204-1, 
EN 1088, EN ISO 12100-1, EN ISO 
12100-2, IEC 60529, EN 60529, NFC 
63-140, VDE 0660-200, VDE 0113, BG-
GS-ET-15.

Turvallisuus
•	PLe / SIL3

Hyväksynnät
•	CE merkintä, UL, CCC, EZU, GOST

Lähdöt
•	1NO + 1NC
•	2NC
•	1NO + 2NC

Käyttöluokka
•	AC-15 250VAC/6A
•	DC-13 24VDC/6A

Mekaaninen elinikä
•	1 miljoona toimintoa

Maksimi kytkentätaajuus
•	3600 toimintoa/tunti

Kotelointiluokka
•	IP67

Käyttölämpötila-alue
•	-25°C - +80°C
•	(pyynnöstä -40°C - +80°C )

FD Sarja 1 kaapeliläpivienti. M20

FD 693-M2 1NO + 1NC

FD 993-M2 2NC

FD 2093-M2 1NO + 2NC

FL sarja 3 läpivientiä, M20

FL 693-M2 1NO + 1NC

FL 993-M2 2NC

FR Sarja 1 kaapeliläpivienti. M20

FR 693-M2 1NO + 1NC

FR 993-M2 2NC

FR 2093-M2 1NO + 2NC

FL sarja 2 läpivientiä, M20

FL 693-M2 1NO + 1NC

FL 993-M2 2NC

FL 2093-M2 1NO + 2NC

Ohjauskielet FD /FL 
Sarja:

VF KEYF

VF KEYF1

VF KEYF3

VF KEYF8

Ohjauskielet FR /FX 
Sarja:

VF KEYD

VF KEYD1

VF KEYD3

VF KEYD8

VF KEYD10



17

Turvallisuus - Sähkölukot, RFID-koodatut

P-Kube2 Ovikoje

Kuvaus
•	P-Kube 2 ovikoje sopii käytettäväksi 

NG-sarjan RFID sähkölukon kanssa. 
Sitä voidaan käyttää sekä saranoiduissa 
ovissa että liukuovissa.

•	Ovikoje helpottaa sähkölukon asennusta 
ja sen avulla voidaan sähkölukon käyt-
täminen estää useamman lukon avulla 
esimerkiksi huollon tai kunnossapidon 
aikana.

FerroGard GD2NG-Sarja RFID

Kuvaus
•	NG sarjan järeät RFID koodatut säh-

kölukot soveltuvat käytettäviksi suurille 
suojuksille sekä vaativiin olosuhteisiin.

Standardit 
•	ISO 14119, EN 60947-5-3, EN 60947-

1, IEC 60204-1, EN 60204-1, EN ISO 
12100-1, EN ISO 12100-2, IEC 60529, 
EN 60529, EN 61000-6-2, EN 61000-
6-3, BG-GS-ET-19, IEC 61508-1, IEC 
61508-2, IEC 61508-3, IEC 61508-4, SN 
29500, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-
2, EN 62061, EN 61326-1, EN 61326-3-
1, EN 61326-3-2, UL 508

Turvallisuus
•	PLe, Cat 4 / ISO 13849-1, SIL 3
•	Type 4 ISO 14119

Hyväksynnät
•	CE merkintä, cULus, TUV, EAC

Turvatulot
•	24VDC/ 5 mA Safe IN

Lähdöt
•	2 x OSSD, 0.25A, oikosulku ja
•	ylivirtasuojattu

Hälytyslähdöt
•	2 x PNP, 0,1A max

Max lukitusvoima
•	7500N

Kotelointiluokka
•	IP67, IP69K

Käyttölämpötila-alue
•	-20°C - +50°C

Sähköllä avautuva, 2x OSSD + 2PNP
Korkea koodaus

NG 2D1D411A-F31 Perusmalli

NG 2D5D411A-F31 Avaimella

NG 2D6D411A-F31 Avain + 

hätäavaus

Sähköllä lukkiutuva, 2x OSSD + 2PNP
Korkea koodaus

NG 2D1E411A-F31 Perusmalli

NG 2D7E411A-F31 Hätä avaus

Asennuslevy painikekotelolle. 
AP A001

Mallit:

AP G1A-111P Ovikoje 

3-osainen

Ohjauskieli varaosana

Malli Koodaustaso

VN NG-F31 Korkea koodaus

VN NG-F30 Matala koodaus

Turvaruuvin ruuvauspää

Malli Koodaustaso

VF VAIT1T25 Torx T25, M5 ruuvi

VF VAIT1T30 Torx T30, M6 ruuvi

TORX Ruuvisarja
(10kpl / sarja)

Malli Pituus

VF VAM5X20BX-X M5x20

VF VAM5X25BX-X M5x25

Hätäavauspainikkeen jatkoakselit

VN NG-LP30 Jatkoakseli 30 mm

VN NG-LP40 Jatkoakseli 40 mm

VN NG-LP60 Jatkoakseli 60 mm
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Turvallisuus - Kosketuksettomat turvarajakytkimet

Ferrogard FRS9 /FRS21 

Kuvaus
•	Perinteinen magneettikytkin, joka sallii 

suuriakin asennustoleransseja, 12 mm 
tunnistusetäisyys, IP67

Standardit
•	ISO13849-1
•	IEC/EN60204-1
•	NFPA79
•	ISO14119
•	ANSI B11.19
•	AS4024.1

Turvallisuus
•	PLe/Pld / SIL3 / 2/ Cat 4 /3

Hyväksynnät
•	CE-merkintä, cULus

Lähdöt
•	1 N/C FRS9
•	2 N/C + 1N/O FRS-21

Kotelointiluokka
•	IP67

Käyttölämpötila-alue
•	-10…+55° (65° FRS-21)

Suhteellinen kosteus
•	5 … 95%)

Ferrogard-GD2   

Kuvaus
•	Magneettikytkin, joka valmistettu 

ruostumattomasta teräksestä. Voidaan 
asentaa mihin asentoon tahansa. Laaja 
lämpötila-alue ja IP68- suojausluokka 
mahdollistavat käytön kovissakin olosuh-
teissa.

Standardit
•	ISO13849-1
•	IEC/EN60204-1
•	NFPA79
•	ISO14119,
•	ANSI B11.19
•	AS4024.1

Turvallisuus
•	PLe/Pld / SIL3 / 2/ Cat 4 /3

Hyväksynnät
•	CE-merkintä, cULus

Käytettävä jännite/virta
•	24V DC/ 1A

Toimintataajuus
•	10…55 Hz

Lähdöt
•	2N/C + 1N/O FRS-21-GD2

Kotelointiluokka
•	IP68

Materiaali
•	Ruostumaton teräs 316L

Käyttölämpötila-alue
•	-25°C - +125°C

Suhteellinen kosteus
•	5 … 95%

FRS 21 2NC + 1NO 24VDC/1A

Tilauskoodi Kaapeli

440N-G02058 2 m

440N-G02083 6 m

440N-G02099 M12 6-pin liitin

MC1 Turva-magneettikytkin

Kuvaus
•	MC1 turvamagneettikytkimet ovat sopi-

via koneisiin, joissa tarvitaan kosketuk-
setonta tunnistusta edullisella tavalla.

Standardit
•	ISO13849-1,IEC/EN60204-1, NFPA79, 

ISO14119, IEC60947-5-1, IRC/
EN60947-5-3, ANSI B11.19, AS4024.1

Turvallisuus
•	PLe/Pld / SIL3 / 2/ Cat 4 /3

Hyväksynnät
•	CE-merkintä, cULus & TÜV

Tunnistusetäisyys,
•	MC1: kiinni 8 mm, auki 15mm

Turvalähdöt
•	2 x NC Reed

Lähtöjen virtakestoisuus
•	200mA maks.

Toimintataajuus
•	1 Hz

Kotelointiluokka
•	MC1 IP67

Käyttölämpötila-alue
•	-10…+55°C

Suhteellinen kosteus
•	5 ... 95%

Iskunkesto
•	IEC68-2-27 30g, 11 ms

Tärinänkesto
•	IEC 68-2-6 10…55Hz

Materiaalit
•	Kotelo ja ohjainpää MC1: valettu ABS

FRS 9 mallit: 1NC , 24VDC/1A

Tilauskoodi Kaapeli

440N-G02075 4 m

440N-G02089 10 m

Tilauskoodi Kaapeli

440N-G02123 3 m

440N-G02137 10 m

440N-G02149 M12 8-pin   liitin

Tilauskoodi Kaapeli

440N-Z2NRS1A 3 m

440N-Z2NRS1B 10 m

440N-Z2NRS1C M12 4-pin liitin
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Sensaguard RFID anturi Sensaguard RFID anturi Pizzato ST DD RFID

Turvallisuus - Kosketuksettomat turva-anturit

Kuvaus
•	Kosketuksettomaan tunnistukseen pe-

rustuva RFID turva-anturi. Pistokeliitin ja 
kaapelimallit. Laaja käyttölämpötila-alue.

Standardit
•	EN ISO14119 
•	ISO13849-1
•	IEC/EN60204-1

Turvallisuus
•	PLe /Cat4 / SIL 3

Hyväksynnät
•	CE-merkintä, cULus & TÜV, GOST

Tunnistusetäisyys,
•	kiinni 12 mm, auki 14mm

Käytettävä jännite/virta
•	24VDC +10%/-15%
•	Luokan 2 SELV teholähde

Toimintataajuus
•	1 Hz

Vasteaika (off)
•	30ms

Lähdöt
•	Hälytyslähdöt: 1 x PNP, 0.1A max.
•	Turvalähdöt: 2 x PNP, 0.25A, max.

Käyttölämpötila-alue
•	-25°C - +70°C

Kotelointiluokka
•	IP67 / IP69K

Kuvaus	
•	Uuden sukupolven RFID-tekniikkaan 

perustuva kosketukseton turvarajakyt-
kin. Myös ruostumattomasta teräksestä 
valmistettuna.

Standardit 
•	EN ISO 13849-1
•	IEC 60947-5-3
•	IEC 61508
•	EN ISO14119

Turvaluokka	
•	PLe /Cat4 / SIL 3

Hyväksynnät	
•	CE-merkintä, cULus (UL508) & TÜV

Käytettävä jännite/virta	
•	24VDC +10%/-15%
•	Luokan 2 SELV teholähde

Toimintataajuus	
•	1 Hz

Vasteaika (off)	
•	54ms

Lähdöt
•	Hälytyslähdöt: 1 x PNP, 0.2A max.; 

Tila: OFF ( 0V DC)
•	Turvalähdöt: 2 x PNP, 0.2A, max.;  

Tila ON (+24 VDC) 

Käyttölämpötila-alue
•	-10°C - +55°C

Kotelointiluokka 
•	IP69K

Tyypillisiä sovelluskohteita
•	Elintarviketeollisuus, pakkausteollisuus, 

materiaalinkäsittely, painotalot, paperi- ja 
selluteollisuus, mekaaninen puunkäsitte-
ly, kuitu- ja tekstiiliteollisuus, rakennus-
materiaalien valmistus

Ominaisuudet
•	Ei tarvitse erillistä ohjainta
•	Voidaan kytkeä sarjaan muiden turva- 

tuotteiden kanssa (valoverho, hätä-
seis-painike, ovirajakytkin)

•	Hyvä diagnostiikka vianetsintää varten
•	Pitkät tunnistusetäisyydet
•	Hyvä toleranssiensieto
•	Ruostumattomasta teräksestä valmis-

tetut kytkimet sopivat hyvin vaativiin 
olosuhteisiin.

Mallit (yksilöllinen kood., LED-indikointi):
•	18 mm muovirunko, ohjainpää: 18 mm	

tunnistusetäisyys: 15 mm

Tilauskoodi Kaapeli

440N-Z21U16A 3 m

440N-Z21U16B 10 m

440N-Z21U16H M12 8-pin

•	18 mm muovirunko, ohjainpää: 30 mm	
tunnistusetäisyys: 25 mm

Tilauskoodi Kaapeli

440N-Z21U26A 3 m

440N-Z21U26B 10 m

440N-Z21U26H M12 8-pin

•	18 mm teräsrunko, ohjainpää: 18 mm, 
tunnistusetäisyys: 10 mm

Tilauskoodi Kaapeli

440N-Z21U17A 3 m

440N-Z21U17B 10 m

440N-Z21U17H M12 8-pin

•	suorakaiteen muotoinen,		
tunnistusetäisyys: 15 mm

Tilauskoodi Kaapeli

440N-Z21US2A 3 m

440N-Z21US2B 10 m

440N-Z21US2H M12 8-pin

•	suorakaiteen muotoinen,	 tunnistusetäi-
syys: 15 mm,magneettinen pito

Tilauskoodi Kaapeli

440N-Z21US2AN9 3 m

440N-Z21US2BN9 10 m

440N-Z21US2HN9 M12 8-pin

•	Muovinen, 40N pidolla tunnistusetäisyys: 
kosketus/pito

Tilauskoodi Kaapeli

440N-Z21US3PA 3 m

440N-Z21US3PB 10 m

440N-Z21US3PH M12 8-pin

Mallit, korkea koodaus

Tilauskoodi Kaapeli

ST DD420N3-D1T 3 m

ST DD420N10-D1T 10 m

ST DD420MK1-D1T M12 8-pin

Mallit, korkea koodaus

Tilauskoodi Kaapeli

VF CA8PD5M 5 m

VF CA8PD0M 10 m
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Turvallisuus - Saranarajakytkimet

HP-HC Saranarajakytkin HX Saranarajakytkin FR Saranarajakytkin

Standardit 
•	IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 

60947-1, IEC 60204-1, EN 60204-1,EN 
1088, ISO 14119, EN ISO 12100-1, EN 
ISO 12100-2, IEC 60529, EN 60529, 
DIN 40050, IEC 61508-1, IEC 61508-2, 
IEC 61508-3, EN ISO 13849-1, EN ISO 
13849-2, EN 62061, EN 61326-1, EN 
61326-3-1, EN 61326-3-2

Turvallisuus
•	PLe / SIL3

Hyväksynnät
•	CE merkintä,GOST

Kosketinvariaatiot
•	2NO + 2NC
•	2 x OSSD

Mekaaninen elinikä
•	1 miljoona toimintoa

Maksimi kytkentätaajuus
•	600 toimintoa/tunti

Kotelointiluokka
•	IP67 / IP 69K

Käyttölämpötila-alue
•	-25°C - +80°C

Standardit 
•	IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 

60947-1, IEC 60204-1, EN 60204-1, EN 
1088, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-
2, IEC 529, EN 60529, DIN 40050.

Turvallisuus	
•	PLe / SIL3

Hyväksynnät
•	CE merkintä, UL,GOST

Kosketinvariaatiot
•	1NO + 1NC
•	2NC
•	1NO + 2NC
•	2NO + 2NC

Mekaaninen elinikä
•	1 miljoona toimintoa

Maksimi kytkentätaajuus
•	1200 toimintoa/tunti

Kotelointiluokka
•	IP67 / IP 69K

Käyttölämpötila-alue
•	-25°C - +80°C

Standardit	
•	IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 

60947-1, IEC 60204-1, EN 60204-1, EN 
1088, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-
2, IEC 60529, EN 60529, NFC 63-140, 
VDE 0660-200, VDE 0113.

Turvallisuus
•	PLe / SIL3

Hyväksynnät
•	CE merkintä,GOST

Kosketinvariaatiot
•	1NO + 1NC
•	2NC
•	1NO + 2NC

Mekaaninen elinikä
•	1 miljoona toimintoa

Maksimi kytkentätaajuus
•	3600 toimintoa/tunti

Kotelointiluokka
•	IP67

Käyttölämpötila-alue
•	-25°C - +80°C

Tilauskoodi, 1 NO + 2NC

HP AA052F-2SN 2m kaap. alas

HP AA052F-KSM M12 8-pin, alas

Tilauskoodi, Sarana ilman kytkintä

HC AA 100.6 x 49 mm

HC AB 100.6 x 79 mm

Tilauskoodi, 2 NO + 2NC

HX BL22-2SN 2m kaap. alas

HX BL22-KSM M12 8-pin, alas

HX BL22-2PN 2m kaap, taakse

HX BL22-0.2PM M12,8-pin
taakse, 0.2m

Tilauskoodi, Sarana ilman kytkintä

HX CB 126 x 49 mm

Tilauskoodi, M16 läpiviennillä, Akseli

FR1896-M1 1NO+1NC

FR 996-M1 2NC

FR2096-M1 1NO + 2NC

Tilauskoodi, M16 läpiviennillä, Vipu

FR 6C2-M1 1NO+1NC

FR 9C2-M1 2NC

FR 20C2-M1 1NO + 2NC
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Turvallisuus - Rajakytkimet, yleiskäyttöiset

EN 50041, Metallirunkoinen, IP 67, M20 läpivienti, -25…+80°C

1 NO + 1NC FD 501-M2 FD 502-M2 FD 510-M2 FD 515-M2 FD 520-M2 FD 531-1M2 FD 535-M2 FD 532-M2

2 NC FD 901-M2 FD 902-M2 FD 910-M2 FD 915-M2 FD 931-1M2 FD 935-M2 FD 932-M2

1 NO + 2 NC FD 2001-M2 FD 2002-M2 FD 2010-M2 FD 2015-M2 FD 2020-M2 FD 2031-1M2 FD 2035-M2 FD2032-M2

FD-Sarja

Metallirunkoinen, reikäväli 20mm IP 67 / IP69K  
Kaapeli tai M 12 liitinmalli  
-25…+80°C, jopa -40 °C T6 mallilla

1 NO + 1NC NA B110AB-DN2 NA B110BB-DN2 NA B110EB-DN2 NA B110FB-DN2 NA B110HB-DN2 NA B112KC-DN2 NA B112KD-DN2 

1 NO + 2 NC NA B120AB-DN2 NA B120BB-DN2 NA B120EB-DN2 NA B120FB-DN2 NA N120HB-DN2 NA B122KC-DN2 NA B122KD-DN2 

NA-Sarja

-DN2 = 2m kaapeli 
-DMK = M12 liitin oikealle 
-SMK = M12 liitin alaspäin

EN 50047Muovirunkoinen, IP 67, M16 läpivienti, -25…+80°C

1 NO + 1NC FR 501-M1 FR 502-M1 FR 515-M1 FR 521-M1 FR 554-M1 FR 555-M1 FR 556-M1 FR 550-M1

2 NC FR 901-M1 FR 902-M1 FR 915-M1 FR 954-M1 FR 955-M1 FR 956-M1 FR 950-M1

1 NO + 2 NC FR 2001-M1 FR 2002-M1 FR 2015-M1 FR 2021-M1 FR 2054-M1 FR 2055-M1 FR 2056-M1 FR 2050-M1

FR-Sarja

Teräsrulla
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Turvallisuus - Köysihätäpysäyttimet

Lifeline 3 Lifeline 4 LRTS

Kuvaus	
•	Suosituin köysihätäpysäytin maksimis-

saan 125 m saakka, köyden kireyden 
valvonta.  Valmiiksi asennettu hätä-
seis-painike, joka täyttää EN418-vaati-
mukset, maksimi köyden pituus 75 m, 
IP66. Myös ruostumattomasta teräkses-
tä valmistettu malli.

Standardit 
•	ISO 13850
•	EN ISO 12100
•	EN 60947-5-1
•	EN 60947-5-5

Hyväksynnät	
•	CE merkintä, cULus, TÜV & CCC

Lähdöt
•	3 N/C turvalähtöä
•	1 N/O hälytyslähtö 

Käyttöluokka
•	AC-15 	 3A / 240V
•	DC-13  	 2A/24VDC

Min. kytkentä virta/jännite
•	5mA/5V 

Maksimi vaijerin pituus
•	75 m / 125 m

Toimintavoima
•	<125N (300mm taipuma/jousto)

Lukitusvoima
•	188N

Kiristysvoima
•	103N

Käyttölämpötila-alue
•	-25°C - +80°C

Kotelointiluokka
•	IP66

Kuvaus	
•	Lifeline 3 -köysihätäpysäytin soveltuu 

pienille kohteille hätäpysäyttimeksi, mak-
simi kaapelipituus on 30 m.

Standardit 
•	EN418
•	ISO 13850
•	EN60947-5-1
•	EN60947-5-5

Hyväksynnät	
•	CE merkintä, cULus, TÜV & CCC

Lähdöt
•	3 N/C turvalähtöä
•	1 N/O hälytyslähtö 

Käyttöluokka
•	AC-15 	 3A / 240V
•	DC-13  	 2A/24VDC

Min. kytkentä virta/jännite
•	5mA/5V 

Maksimi vaijerin pituus
•	30 m

Toimintavoima
•	<125N (300mm taipuma/jousto)

Lukitusvoima
•	188N

Kiristysvoima
•	103N

Käyttölämpötila-alue
•	-25°C - +80°C

Kotelointiluokka
•	IP67

Kuvaus	
•	LRTS-köyden kiristyssarja täydentää 

koko köysihätäpysäytin-sarjan täydel-
liseksi tuotesarjaksi kaikkine osineen.  
Sarjassa mukana kiristin, köysi, asen-
nuskiinnikkeet jne, IP30.

Köyden halkaisija
•	4mm

Max. köyden säätävara 
•	300 mm

Kiristimen max. pitovoima
•	500N

Vaijerikiinnikkeen max. pitovoima
•	280N

Käyttölämpötila-alue
•	-25°C - +80°C

Muut lisätarvikkeet
•	silmukkapultti	 440E-A17003

•	Kiristysjousi	                 440E-A13078

•	Kääntöpyörä	                 440A-A17101

•	Kääntöpyörä	                 440A-A17102 

•	Merkkivalo M20-läpivientiin
			   440A-A19001

•	Punainen kaapeli metritavarana 
440E-A17028

Mallit:

Tilauskoodi Koodi

 440E-D13118 2NC + 2NO

440E-D13112 3NC + 1NO

Mallit:

Tilauskoodi Malli

440E-L13042 3NC + 1NO

440E-L13137 2NC +2NO

Tilauskoodi Asennussarja

440E-A13079 5 m

440E-A13080 10 m

440E-A13081 15 m

440E-A13082 20 m

440E-A13083 30 m

440E-A13084 50 m

Sis:Vaijeri, pikakiristin,
silmukkapultit ja pikaliittimet 2kpl.
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FD Sarja Hätäpysäytin

Kuvaus	
•	Pizzato FD-sarjan köysihätäpysäytin 

soveltuu pienille kohteille hätäpysäytti-
meksi. Maksimi vaijerin pituus on 24 m.

Standardit
•	IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 

60947-1, IEC 60204-1, EN 60204-1, 
EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, IEC 
60529, EN 60529, EN ISO 13850, EN 
418, NFC 63-140, VDE 0660-200, VDE 
0113.

Hyväksynnät
•	CE merkintä, cULus, IMQ ,CCC, GOST, 

EZU

Lähdöt
•	1NC + 1NO
•	2NC
•	2NC + 1NO

Käyttöluokka
•	AC-15 6A / 240V
•	DC-13 6A/24VDC

Maksimi vaijerin pituus
•	24 m (2 kytkintä)
•	18 m (kiristysjousella)

Voima
•	63N …83N

Käyttölämpötila-alue
•	-25°C - +80°C

Kotelointiluokka
•	IP67

Turvallisuus - Köysihätäpysäyttimet

FD Sarja Hätäpysäytin Tarvikkeet

Asennussarja	
VF AF-KT10M0 10 m
VF AF-KT20M0 20 m
VF AF-KT35M0 35 m

VF T870 Silmukkapultti

VF AF-TR5 Säädettävä kiinnike

VF AF-MR5 Päätykiinnike

VF AF-TR8 Pultti

VF AF-ME78 Kiristysjousi
(päätymalleille esim FD 1878)

VF AF-ME80 Kiristysjousi
(kulmamalleille esim FD 1883)

Vaijerit:
VF F05-10 Vaijeri 10 m
VF F05-20 Vaijeri 20 m
VF F05-35 Vaijeri 35 m
VF F05-100 Vaijeri 100 m

VF AF IF1GR03 Vaijerin merkki
”STOP”

Kuvaus
•	Pizzato FD-sarjan köysihätäpysäytin 

soveltuu hätäpysäyttimeksi sovelluksiin, 
joissa maksimi vaijerin pituus on 70 m.

Standardit
•	IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 

60947-1, IEC 60204-1, EN 60204-1, 
EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, IEC 
60529, EN 60529, EN ISO 13850, EN 
418, NFC 63-140, VDE 0660-200, VDE 
0113.

Hyväksynnät
•	CE merkintä, cULus, IMQ ,CCC, GOST, 

EZU

Lähdöt
•	1NC + 1NO
•	2NC
•	2NC + 1NO

Käyttöluokka
•	AC-15 6A / 240V
•	DC-13 6A/24VDC

Maksimi vaijerin pituus
•	70 m (2 kytkintä)
•	50 m (kiristysjousella)

Voima
•	147N …235N

Käyttölämpötila-alue
•	-25°C - +80°C

Kotelointiluokka
•	IP67

Tilauskoodi Malli

FD 1878-M2 1NC + 1NO

FD 978-M2 2NC 

FD 2078-M2 2NC + 1NO

Oikealle:

Tilauskoodi Malli

FD 1883-M2 1NC + 1NO

FD 983-M2 2NC 

FD 2083-M2 2NC + 1NO

Vasemmalle:

Tilauskoodi Malli

FD 1884-M2 1NC + 1NO

FD 984-M2 2NC 

FD 2084-M2 2NC + 1NO
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Turvallisuus - Turvamatot

MatGuard Turvamattoreleet

Turvamatot vaativat aina turvakäytössä 
niiden liittämistä turvamattokäyttöön 
hyväksyttyn turvareleen tai turvalogiikan 
käyttämistä.

Allen-Bradley mallit:

GSR-SI  Yhdellä kaksikanavaisella tulolla 
varustettu turvarele:

Lisätarvikkeet

MatGuard - lisätarvikkeet
•	Alumiininen ramppireunalista		

pituus 2 m		  440F-T3210	
pituus 3 m		  440F-T3310

•	Ulkokulma	                 440F-T3012

•	Sisäkulma	                 440F-T3013

•	Alumiininen ramppireunalista kaapelika-
navalla, 			 
pituus 2 m		  440F-T3211	
pituus 4 m 		  440F-T3411

•	Ulkokulma kaapelikanavalla
			   440F-T3014

•	Sisäkulma kaapelikanavalla
			   440F-T3015

•	Aktiivinen mattoliitos, joka estää maton 
kuolleet kohdat			
pituus 1 m		  440F-T3120	
pituus 2 m 		  440F-T3220	
pituus 3 m 		  440F-T3320

Kuvaus	
•	Matguard -turvamattoja käytetään mm. 

robottien, levytyökoneiden ja kuljettimien 
vaara-alueella työskentelevien suojauk-
seen. Kun turvamatolle astutaan, saa-
daan ohjausyksikön välityksellä esim. 
robotti pysäytetyksi ennen vaaratilan-
teen syntymistä. Sähkömekaaninen tur-
vamatto ja ohjausyksikkö on suunniteltu 
turvallisen vikaantumisen periaatteella ja 
ne yhdessä muodostavat turvalaitekäyt-
töön hyväksytyn kokonaisuuden, IP67 
(NEMA 6P)

Standardit 
•	EN954-1, EN1760-1, ISO 13849-1
•	IEC/EN60204-1, ANSI RIA R15.06
•	ANSI/B11.19, AS4024.5

Turvaluokka	
•	 luokka 1 EN954-1
•	soveltuu luokkaan 3

Hyväksynnät	
•	CE-merkintä, cULus, CSA Z432-04 & 

TÜV
Käyttöjännite	

•	24V DC, -20% +10% riippuen ohjausyk-
siköstä

Staattisen painee kesto
•	4500 psi

Käyttölämpötila-alue
•	-25°C - +55°C

Ominaisuudet
•	helppo asentaa ja käyttöönottaa
•	helppo puhdistaa, “pesunkestävä”
•	luja rakenne, kestää 3000 kg trukin 

painon,testattu 700 kg/cm2

•	ei “kuollutta aluetta” usean maton sovel-
luksissa mattojen välissä

Mattovalikoima:

KOKO Tilauskoodi
500 mm x 500 mm 440F-M1010BYNN

500 mm x 1500 mm 440F-M1030BYNN

750 mm x 500 mm 440F-M1510BYNN

750 mm x 750 mm 440F-M1515BYNN

750 mm x 1500 mm 440F-M1530BYNN

1000 mm x 500 mm 440F-M2010BYNN

1000 mm x 750 mm 440F-M2015BYNN

1000 mm x 1000 mm 440F-M2020BYNN

1000 mm x 1250 mm 440F-M2025BYNN

1000 mm x 1500 mm 440F-M2030BYNN

1000 mm x 1800 mm 440F-M2036BYNN

Tilauskoodi:

440R-S12R2 GSR-SI, 2NO, 24VDC

GSR-DI  Kahdella kaksikanavaisella 
tulolla varustettu turvarele: 

Tilauskoodi:

440R-D22R2 GSR-DI, 2NO, 24VDC

Pizzato mallit

Tilauskoodi:

440R-S12R2 GSR-SI, 2NO, 24VDC

Pizzato turvalogiikat: CS MP -sarja
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Tapeswitch 

Kuvaus	
•	Tapeswitch -turvareunoja käytetään mm. 

nostolavojen, automaattiovien, siirto-
vaunujen yms. liikkuvien laitteiden osien 
puristussuojaukseen. Kun turvareunaa 
painetaan, saadaan ohjausyksikön 
välityksellä esim. nostolava pysäytetyksi 
ennen vaaratilanteen syntymistä.  
 
Turvareunaa valittaessa on määriteltävä 
laitteen pysähtymismatka ja valittava 
reuna niin, että sen kokoonpuristu-
mismitta on suurempi kuin laitteen 
pysähtymismatka. Sähkömekaaniset tur-
vareunat ja ohjausyksiköt on suunniteltu 
turvallisen vikaantumisen periaatteella ja 
niillä on EC-tyyppihyväksyntä.

Asennus- ja kytkentäohjeet sekä tekniset 
tiedot ja mallit saatavilla osoitteessa:
www.movetec.fi

Nauhakytkimet
	
Tapeswitch tuntoreunojen toiminta perustuu 
kumiprofiiliin sisään asennettuun nauhakyt-
kimeen. Toimitamme nauhakytkimiä joko 
valmiiksi tehtynä tai metritavarana.

Ominaisuudet
•	Yksinkertainen, luotettava tekniikka
•	Laaja valikoima
•	Pituudet aina 1000m saakka
•	Laaja värivalikoima
•	Laaja kaapelivalikoima & liityntämahdol-

lisuudet
•	Laaja asennustapavalikoima
•	TÜV hyväksytty
•	Pitkä elinikä (3 miljoonaa toimintoa)

Turvallisuus - Turvareunat

Profiileja Tapeswitch-releet

Kuvaus	
•	Tapeswitch PRSU/4 -ohjausyksikkö 

on suunniteltu käytettäväksi yhdessä 
Tapeswitch kosketuksen tunnistavien 
antureiden kanssa. Anturina voi olla 
tuntomatto, tuntoreuna tai tuntopuskuri.  
				  
Tapeswitch PRSU/4 -ohjausyksikön 
turvallisuuden eheyden taso on 2 
DIN31006-1 mukaisesti. Ohjausyksiköt 
suorittavat itse itsensä valvontaa, tämä 
tarkoittaa, että kaikki viat turvallisuuteen 
liittyvissä komponenteissa havaitaan ja 
kone pidetään pysähdyksissä, kunnes 
vika  on korjattu. Kuitenkin pitää huomi-
oida, että koko järjestelmän turvataso on 
riippuvainen siihen kytketystä anturista

PRSU/4 -ohjausrele
•	DIN-kiskokiinnitys
•	käyttöjännite 24V DC
•	manuaali tai automaattinen kuittaus
•	oman toiminnan valvonta
•	4 lähtökosketinta
•	22,5 mm

Turvaluokka	
•	Luokka 4 EN954-1

Hyväksynnät	
•	CE merkintä, cULus, TÜV, CCC

Käyttöjännite	
•	24V AC/DC

Tehonkulutus
•	<5VA

Lähdöt 
•	turvakoskettimet: 3NO, 2A/240VAC 

pakkoseuraavat
•	apukoskettimet: 1 NC
•	anturikytkentä: valvottu fail-safe
•	kuittaustapa: automaatti / manuaali

Vasteaika
•	30 ms

Lähtökoskettimet
•	3 x NO, 2A 240VAC, 1 x NC

Käyttölämpötila
•	-25°C - +55°C

Tapeswitch - turvareunojen profiileja

•	TS6: kytkentävoima < 55N (5.5 kg)

•	TS16S: kytkentävoima < 120N (12 kg)

•	TS26C: kytkentävoima < 140N (14 kg)

•	TS28: kytkentävoima < 60N (6.0 kg)

•	KS3003:

•	KS4004:

•	KS1001: kytkentävoima < 240N (24 kg)Tuote-
koodi

Mitat
(korkeus x 

leveys)

Väri Min. 
taivutus-

säde

101B 4,7 x 19 Keltainen, 
Musta

3 mm

121BP 3,8 x 14,2 Vihreä 4 mm

107BP 3,8 x 14,2 Musta 10 mm Tilauskoodi PRSU/4 24VDC
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Painikkeet, ohjauskalusteet - Pizzato EROUND Sarja

Pizzato Eround –sarjan ohjauskalusteet tarjoavat kattavan valikoiman painik-
keita, merkkivaloja ja koteloita koneenrakennukseen.

•	IP67 / IP69K
•	Käyttölämpötila jopa -40°C (extended mallit)
•	USB, RJ45 ja potentiometrit
•	Painikekotelot mahdollista saada valmiiksi kasattuna ja lasermerkattuna

Pizzato EROUND Sarja
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Painikkeet, ohjauskalusteet - Pizzato EROUND Sarja

Actuator 
colour
and 
marking

Spring-return button / satin chrome ring

Flush Projecting Booted

without 
lens E2 1PU2R0290 E2 1PU2S0290 E2 1PU2P0290

l black E2 1PU2R1290 E2 1PU2S1290 E2 1PU2P1290

l white E2 1PU2R2290 E2 1PU2R3290 E2 1PU2P2290

l red E2 1PU2R3290 E2 1PU2S3290 E2 1PU2P3290

l green E2 1PU2R4290 E2 1PU2S4290 E2 1PU2P4290

l yellow E2 1PU2R5290 E2 1PU2S5290 E2 1PU2P5290

l blue E2 1PU2R6290 E2 1PU2S6290 E2 1PU2P6290

l orange E2 1PU2R8290 E2 1PU2S8290 E2 1PU2P8290

l red E2 1PU2R329L1 E2 1PU2S329L1 -

l green E2 1PU2R429L2 E2 1PU2S429L2 E2 1PU2P429L2

l black E2 1PU2R129L1 E2 1PU2S129L1 -

l white E2 1PU2R229L2 E2 1PU2S229L2 E2 1PU2P229L2

PU Sarja
Painikkeet

•	IP67 ja IP69K
•	Käyttölämpötila-25°...+80°C

Actuator 
colour
and 
marking

Spring-return button / satin chrome ring

Flush Projecting Booted

without 
lens E2 1PL2R0290 E2 1PL2S0290 E2 1PL2P0290

l white E2 1PL2R2290 E2 1PL2S2290 E2 1PL2P2290

l red E2 1PL2R3290 E2 1PL2S3290 E2 1PL2P3290

l green E2 1PL2R4290 E2 1PL2S4290 E2 1PL2P4290

l yellow E2 1PL2R5290 E2 1PL2S5290 E2 1PL2P5290

l blue E2 1PL2R6290 E2 1PL2S6290 E2 1PL2P6290

l orange E2 1PL2R8290 E2 1PL2S8290 E2 1PL2P8290

l red E2 1PL2R329L1 E2 1PL2S329L1 -

l green E2 1PL2R429L2 E2 1PL2S429L2 E2 1PL2P429L2

l white E2 1PL2R229L1 E2 1PL2S229L1 -

l white E2 1PL2R229L2 E2 1PL2S229L2 E2 1PL2P229L2

PL Sarja
Valopainikkeet

•	IP67 ja IP69K
•	Käyttölämpötila-25°...+80°C

SE Sarja
Kääntökytkimet

•	IP67 ja IP69K
•	Käyttölämpötila-25°...+80°C

Position
Satin chrome ring

l
black

l
white

l
red

l
green

l
yellow

l
blue

l
orange

E2 1SE12AVA19AB E2 1SE12AVA29AB E2 1SE12AVA39AB E2 1SE12AVA49AB E2 1SE12AVA59AB E2 1SE12AVA69AB E2 1SE12AVA89AB

E2 1SE12EVA19AB E2 1SE12EVA29AB E2 1SE12EVA39AB E2 1SE12EVA49AB E2 1SE12EVA59AB E2 1SE12EVA69AB E2 1SE12EVA89AB

E2 1SE13ACE19AB E2 1SE13ACE29AB E2 1SE13ACE39AB E2 1SE13ACE49AB E2 1SE13ACE59AB E2 1SE13ACE69AB E2 1SE13ACE89AB

E2 1SE13ECE19AB E2 1SE13ECE29AB E2 1SE13ECE39AB E2 1SE13ECE49AB E2 1SE13ECE59AB E2 1SE13ECE69AB E2 1SE13ECE89AB

E2 1SE13FCE19AB E2 1SE13FCE29AB E2 1SE13FCE39AB E2 1SE13FCE49AB E2 1SE13FCE59AB E2 1SE13FCE69AB E2 1SE13FCE89AB

E2 1SE13GCE19AB E2 1SE13GCE29AB E2 1SE13GCE39AB E2 1SE13GCE49AB E2 1SE13GCE59AB E2 1SE13GCE69AB E2 1SE13GCE89AB
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Painikkeet, ohjauskalusteet - Pizzato EROUND Sarja

SC Sarja
Avainkytkimet

•	IP67 ja IP69K
•	Käyttölämpötila-25°...+80°C

Actuator 
colour 
and 
marking

Position

3 Positions

Satin chrome ring

l
black

E2 1SC3ACE19AA

E2 1SC3BCE19AA

E2 1SC3CCE19AA

E2 1SC3DCE19AA

E2 1SC3ECE19AA

E2 1SC3FCE19AA

E2 1SC3GCE19AA

Actuator 
colour 
and 
marking

Position

3 Positions

Satin chrome ring

l
black

E2 1SC3HCE19AA

E2 1SC3LCE19AA

E2 1SC3MCE19AA

E2 1SC3NCE19AA

E2 1SC3PCE19AA

E2 1SC3QCE19AA

E2 1SC3RCE19AA

Actuator 
colour 
and 
marking

Position

2 Positions

Satin chrome ring

l
black

E2 1SC2AVA19AA

E2 1SC2BVA19AA

E2 1SC2CVA19AA

E2 1SC2DVA19AA

E2 1SC2ACA19AA

PE Sarja
Hätäseispainikkeet

•	IP67 ja IP69K
•	Käyttölämpötila-25°...+80°C

Body colour and marking Push-pull Turn to release Push-pull with 
mechanical indicator

Turn to release with
mechanical indicator

Release with key
Key number PY333

yellow E2 1PEPZ4531 E2 1PERZ4531 E2 1PEPF4531 E2 1PERF4531 E2 1PEBZ4531

yellow with 4 green indicating lines E2 1PEPZ4731 E2 1PERZ4731 E2 1PEPF4731 E2 1PERF4731 E2 1PEBZ4731

Ø 60 mm VE TF32A5700 VE TF32A5101 VE TF32A5102 VE TF32A5109

Ø 90 mm VE TF32D5700 VE TF32D5101 VE TF32D5102 VE TF32D5109

ES AC Koteloidut painikkeet
•	IP67 ja IP69K
•	Käyttölämpötila-25°...+70°C

Contacts Push-pull Turn to release

Slow action contacts 1NC ES AC31004 ES AC31003

Slow action contacts 2NC ES AC31009 ES AC31005

Slow action contacts 1NO+1NC ES AC31010 ES AC31006

Slow action contacts 1NO+2NC - ES AC31021

ES painikekotelot

ES 31000 1 aukkoinen

ES 32000 2 aukkoinen

ES 33000 3 aukkoinen

ES 34000 4 aukkoinen

ES 36000 6 aukkoinen
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Painikkeet, ohjauskalusteet - Pizzato EROUND Sarja

IL Sarja
Merkkivalot

•	IP67 ja IP69K
•	Käyttölämpötila -25°...+70°C

l
white

l
red

l
green

l
yellow

l
blue

l
orange

E2 1ILA210 E2 1ILA310 E2 1ILA410 E2 1ILA510 E2 1ILA610 E2 1ILA810

CP / CF kosketinlohkot
•	IP20
•	Käyttölämpötila -25°...+80°C
•	Pakkotoiminen avautuminen IEC 60947-5-1 						      Myynti 10kpl erissä

Contact blocks
Panel fixing

Screw connection

Slow action contacts 1NC

Slow action contacts 1NO

Slow action contacts 1NC
late break
Slow action contacts 1NO
early make

Contact blocks Base fixing Screw connection

Slow action contacts 1NC

Slow action contacts 1NO

Slow action contacts 1NC
late break
Slow action contacts 1NO
early make

LED colour Actuator
colour 12 ... 30 Vac/dc

white white / yellow E2 LP1A2V1

red red E2 LP1A3V1

green green E2 LP1A4V1

blue blue E2 LP1A6V1

orange orange E2 LP1A8V1

LP / LF pidikkeet
•	IP20
•	Käyttölämpötila -25°...+70°C
•	5 kpl erissä

LED colour Actuator
colour 12 ... 30 Vac/dc

white white / yellow E2 LF1A2V1

red red E2 LF1A3V1

green green E2 LF1A4V1

blue blue E2 LF1A6V1

orange orange E2 LF1A8V1

Lisätarvikkeet

E2 1BAC11
Asennuskaulus
kolmelle E2 CP
kosketinlohkolle
ja E2 LP LEDille.
10 kpl /pakkaus

E2 1BAC21
Asennuskaulus
neljälle E2 CP
kosketinlohkolle
10 kpl /pakkaus

ES 31000 1 aukkoinen

ES 32000 2 aukkoinen

ES 33000 3 aukkoinen

ES 34000 4 aukkoinen

ES 36000 6 aukkoinen
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Lisätarvikkeet LU7:

SZ-018

SZ-50T 

Valomajakat

LU5 Ø50mm LU7 Ø70mm MP/MPS   Ø30mm

Kuvaus	
•	LU7 -valomajakat on modulaarisia LED 

valomajakoita, joiden halkaisija on 
70mm.

Nimellisjännite	
•	24VDC ±10%

Käyttölämpötila	
•	 -30°C … +60°C

•	
Kotelointiluokka	

•	IP65

Tehonkulutus	
•	1W/1,25W / väri 
•	1,2 ±0,25W / äänihälytin

Äänenvoimakkuus	
•	max. 90±5dB (1m päässä)

Kuvaus	
•	LU5 -valomajakat on modulaarisia LED 

valomajakoita, joiden halkaisija on 
50mm.

Nimellisjännite	
•	24VDC ±10%

Käyttölämpötila	
•	-30°C … +60°C

Kotelointiluokka	
•	IP65

Tehonkulutus	
•	1W/1,25W / väri 
•	1,2 ±0,25W / äänihälytin

Äänenvoimakkuus	
•	85±5dB (1 m päässä)

Tilauskoodit:

LU5-02 Runko

LU5-02FB Runko, 
ääni/
vilkku

LU5-E-R Punainen

LU5-E-Y Keltainen

LU5-E-G Vihreä

LU5-E-B Sininen

LU5-E-C Kirkas

Tilauskoodit:

LU7-02 Runko, 
standardi 
valkoinen

LU7-02U Runko, 
standardi 
hopea

LU7-02K Runko, 
standardi 
musta

LU7-02FB Runko, 
ääni/
vilkku 
valkoinen

LU7-02UFB Runko, 
ääni/
vilkku 
hopea

LU7-02S Runko, 
short 

LU7-E-R Punainen

LU7-E-Y Keltainen

LU7-E-G Vihreä

LU7-E-B Sininen

LU7-E-C Kirkas

Kuvaus	
•	MP/MPS -valomajakat ovat erittäin ka-

peita pieniin koneisiin sopivia hopeanvä-
risiä  LED -valomajakoita.

•	MP/MPS majakat on aina valmiiksi koot-
tuja ja kaapeloituja malleja.

•	MP LED -majakka on lyhytrunkoinen, 
MPS pitkärunkoinen.

Nimellisjännite	
•	24VDC

Kotelointiluokka	
•	IP65

Kaapelin pituus	
•	MP		  1000 mm
•	MPS	1180 mm

Tehonkulutus	
•	1 valo        	 0.7W
•	2 valoa	 1,4W
•	3 valoa	 2.0W
•	4 valoa	 2,6W
•	5 valoa	 3,2W

Tilauskoodit	
•	MP-102- x
•	MP-202- xx
•	MP-302- xxx	
•	MP-402- xxxx
•	MP-502- xxxxx

x = lisää haluttu väri	
•	 R = punainen
•	 Y = keltainen
•	 G = vihreä
•	 B = sininen
•	 C = kirkas
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LED-valaisimet Patlite

CWA LED-valaisin, IP65 CLA LED-valaisin,IP69K  CLN LED-kohdevalo

Kuvaus
•	Patlite CWA sarjan LED-valaisimet on 

edullisia yleiskäyttöisiä valaisimia sähkö-
keskusten sisään, koneiden yleisvaloksi 
tai  

Nimellisjännite
•	24VDC

Runkomateriaali
•	Polykarbonaatti
•	Valmiiksi kaapeloitu 1 m kaapeli

LED data
•	Suurteho LED, Päivänvalo CD, 6500K

Linssin materiaali
•	Valkoinen polykarbonaatti

Hyväksynnät
•	CE,  RoHS, UL

Käyttölämpötila
•	-30°C … +60°C

Suojausluokka
•	IP65

Kuvaus
•	CLA Sarjan LED-valaisimet ovat 

kirkkaita IP-69K koteloituja valaisimia, 
jotka soveltuvat hyvin käytettäväksi 
elintarvike- ja lääketeollisuudessa, 
joissa valaisimien pitää kestää korkeas-
sa lämpötilassa suoritettavia pesuja. 
Valaisimet soveltuvat myös ohjauskes-
kusten, kylmäkalusteiden ja työpisteiden 
valaisimeksi.

•	Valaisimia on saatavana 7 eri pituista 
mallia ja niissä on 4 erilaista kiinnitys-
mahdollisuutta.

Nimellisjännite
•	24VDC

Runkomateriaali
•	Polykarbonaatti
•	Valmiiksi kaapeloitu 3m kaapeli

LED data
•	Suurteho LED, Päivänvalo CD, 6800K
•	Suurteho LED, Luonnollinen valkoinen 

CN, 4800K
•	Käyttöikä 40,000 tuntia

Linssin materiaali
•	Valkoinen polykarbonaatti

Hyväksynnät
•	CE,  RoHS, UL

Käyttölämpötila
•	-40°C … +60°C

Suojausluokka
•	IP66   / IP67  / IP69K

Kuvaus
•	CLN LED -kohdevalaisimet on öljyn ja 

vedenpitäviä valaisimia joiden valoteho 
on 620/820 luksia. Rakenteeltaan valai-
simet on erittäin pieniä. Niiden syvyys on 
ainoastaan 22,2 mm. 

Nimellisjännite
•	24VDC

Käyttölämpötila
•	-40°C … +60°C

Suojausluokka
•	IP66G / IP67G / IP69K

T-Tyyppi, Säätö yhteen suuntaan

   

 

PT-Tyyppi, Säätö kahteen suuntaan

   

 

Tilauskoodi:

CWA3S-24-CD 300mm/350lm

CWA6S-24-CD 600mm/700lm 

CWA9S-24-CD 900mm/1050lm

Tilauskoodi:

CLA1S-xx-30 100 mm

CLA2S-xx-30 200 mm

CLA3S-xx-30 300 mm

CLA6S-xx-30 600 mm

CLA9S-xx-30 900 mm

CLA12S-xx-30 1200 mm

CLA15S-xx-30 1500 mm

Tilauskoodi:

CLN-24-CD-T 6700K, 550lm, 820lx

CLN-24-CL-T 2700K, 330lm, 620lx

CLN-24-CD-PT 6700K, 550lm, 820lx

CLN-24-CL-PT 2700K, 330lm, 620lx



Movetec Oy on osa kansainvälistä Addtech-konsernia ja kuuluu yrityksen
Components - yksikköön.

Addtech tarjoaa räätälöityjä komponentteja ja järjestelmiä teollisuuteen ja 
laitevalmistukseen. Addtech toimii yhdistävänä linkkinä 

valmistajien ja asiakkaiden välillä. Addtech tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
ovat optimaalisia niin teknisesti kuin taloudellisesti.

Addtech - konserniin kuuluu yli 140 yritystä Euroopassa. 
Konserni työllistää yli 2200 henkilöä ja sen yhteenlaskettu

liikevaihto on yli 700 milj. euroa.

Movetec Oy maahantuo, markkinoi, koneistaa ja kokoonpanee mekatroniikan 
komponentteja ja -järjestelmiä sekä materiaalinkäsittelylaitteita. 

Pääkonttorimme sijaitsee Espoossa Länsiväylän varrella, 
logistisesti erinomaisella paikalla. Movetec Oy:n myyntikonttorit

sijaitsevat Närpiössä, Oulussa, Salossa ja Tampereella.

Hannuksentie 1, 02270 ESPOO
Puh. +358 9 5259 230, fax +358 9 5259 2333

www.movetec.fi   •   info@movetec.fi

Components Finland


